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Gebwell –
Profesionál na diaľkové  
a  geotermálne vykurovanie

Gebwell Ltd. sa špecializuje na ekologické riešenia vykurovania a chladenia. Všetky 
výrobky sa vyvíjajú a vyrábajú vo Fínsku, v meste Leppävirta. Know-how, ktoré sme 
získali za desaťročia pôsobenia v odvetví vykurovania sa prejavuje vo funkčnosti a 
dlhej životnosti našich výrobkov. Investujeme do vlastností moderných technických 
výrobkov. Pri zakúpení vášho vykurovacieho systém od predajcu Gebwell bude aj 
lokálne nainštalovaný. 

Geotermálne teplo
Geotermálne teplo je tepelná energia zo Slnka, ktorá sa 
akumuluje a ukladá v Zemi. Pomocou systému tepelného 
čerpadla možno túto energiu využiť na vykurovanie budov 
a prípravu TÚV. Je zadarmo a k dispozícii pre každého; na 
jej získanie a využitie je potrebné iba správne zariadenie.   

Geotermálne teplo je čistá a obnoviteľná energia. Nespô-
sobuje žiadne emisie oxidu uhličitého  alebo častíc nečistôt, 
ktoré urýchľujú globálne otepľovanie a je preto ekologickou 
formou vykurovania.

Úspora nákladov na vykurovanie
Okrem šetrenia prírody vám geotermálne teplo môže ušetriť 
aj financie. Jednorazovou investíciou do geotermálneho 
systému trvale znížite svoje náklady na vykurovanie. 
Tepelné čerpadlo produkuje najmenej trikrát viac energie 
ako jej spotrebuje.
Geotermálne vykurovanie môže trvale znížiť vaše náklady 
na vykurovanie až o 75%. Súčasne sa môžete chrániť voči 
kolísaniu cien energie. Geotermálne vykurovanie je veľmi 
rozumnou investíciou do budúcnosti.

Tepelné čerpadlá Gebwell 
• Navrhnuté a vyrobené vo Fínsku
• Energeticky hospodárne
• Bezproblémovo použiteľné
• Možnosť použitia na chladenie

Diaľkové vykurovanie (CZT)
Diaľkové vykurovanie je najčastejšie používanou 
metódou vykurovania v mestách a obciach. K jej 
prednostiam patria jednoduché použitie, spoľahlivosť a 
široká dostupnosť. Zariadenie Gebwell vám môže 
poskytnúť spoľahlivé a flexibilné diaľkové vykurovanie 

Šetrite energiu, šetrite životné prostredie
Vo Fínsku sa napríklad 80% tepla na diaľkové vykurovanie 
generuje jeho kombinovanou výrobou s elektrárňou. 
Prebytočné kondenzačné teplo elektrárne sa využíva v 
sieťach diaľkového vykurovania. Tým sa zvyšuje jej 
účinnosť a ušetrí veľa energie.
Emisie do životného prostredia z kombinovanej výroby sú 
približne o 30% menšie ako pri výrobe elektrickej a tepelnej 
energie v samostatných zariadeniach. Je to všeobecne 
uznávaný spôsob ochrany klímy a rozvoj takejto 
kombinovanej výroby sa pokladá za najväčšiu jednotlivú 
metódu redukcie emisií skleníkových plynov .

Výmenníkové stanice Gebwell G-Power® 
systému CZT
• Navrhnuté a vyrobené vo Fínsku
• Energeticky hospodárne
• Bezproblémovo použiteľné
• Priestorovo úsporná kompaktná konštrukcia

Investujte do budúcnosti, 
vyberte si Gebwell!
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Moderné geotermálne tepelné čerpadlo 
Aries je vybavené kompresorom s frek-
venčnou reguláciou otáčok a úplne no-
vým automatickým riadiacim systémom. 
Aries je tiež štandardne komunikačne 
spojený s výrobným závodom.
Výkon kompresora s premenlivými otáčkami 
sa prispôsobuje podľa tepelného výkonu, 
potrebnom v danom objekte. Vďaka riadeniu s 
meničom frekvencie pracuje tepelné čerpadlo 
vždy so správnym výkonom a tak optimalizuje 
tepelný výkon.  Výkon tepelného čerpadla sa 
zvyšuje alebo znižuje podľa potreby 
vykurovania.

Tepelné čerpadlo Aries je štandardne prepo-
jené so službou cloudu, čo znamená že vý-
robca môže v prípade potreby skontrolovať 
stav systému. Cloudom poskytovaná služba 
umožňuje aj diaľkové monitorovanie a riade-
nie tepelného čerpadla. 
Tepelné čerpadlo Aries je riadené cez ľahko 
použiteľnú aplikáciu inteligentného (smart)  
prístroja.  

Gebwell Aries - geotermálne tepelné čerpadlo 
– geotermálne tepelné čerpadlo s meničom pre rodinné domy a dvojdomy

Užívateľské rozhranie možno použiť na 
monitorovanie a nastavenie tepelného čer-
padla  prostredníctvom rozhrania siete 
WLAN, inštalovanom na čerpadle. 
Za nepatrný mesačný poplatok je možné 
rozšírenie aplikácie na diaľkové ovládanie 
tepelného čerpadla Aries cez mobilnú sieť 
3/4 G, napr. počas cestovania. 
V budúcnosti bude možné využiť v cloude 
uložené prevádzkové údaje na rôzne iné účely 
ako napr. optimalizácia vykurovania a preven-
tívna údržba alebo zohľadnenie predpovede 
počasia na programovanie vykurovania. 

Tepelné čerpadlo Aries je tak ako všetky 
tepelné čerpadlá Gebwell vyvinuté a 
vyrobené vo Fínsku.

Aries6 Aries12
Číslo HVAC 6415853626040 6415853626149
Hodnoty výkonu
Vykurovací výkon (podľa EN 14511) kW 1.5-7.5 2.6-12.2
Menovitý vykurovací výkon (0°/35°) kW 3.75 6.71
Menovitý elektrický výkon(0°/35°) kW 0.78 1.36
SCOP (0°/35° a 0°/55°) / sezónne výkonové číslo / faktor 5.6 / 4.2 5.8 / 4.3
Trieda energetickej efektívnosti systému, mierne 
podnebie, podlahové vykurovanie
Teplonosné  médium denaturovaný etanol 25-30% denaturovaný etanol 25-30%
Menovitý prietok teplonosného mmédia l/s 0.19 0.34
Maximálny dovolený úbytok externého tlaku pri 
menovitom prietoku v okruhu média kPa 68 110
Maximálny prevádzkový tlak vykurovacieho 
systému / okruhu média (zohľadniť tlak v sieti) bar 6 / 6 6 / 6
Maximálny prevádzkový tlak v zásobníku TÚV bar 10 10
Maximálna výstupná teplota vykurovacej vody °C 65 65
Prevádzková teplota, kolektor °C -5... +30 -5... +30
Kompresor dvojitý rotačný (frekvenčne riadený) dvojitý rotačný (frekvenčne riadený)

Menič frekvencie áno áno
Zabudované čerpadlo vykurovacieho áno (menič frekvencie) áno (menič frekvencie)
Zabudované čerpadlo kolektorového okruhu áno (menič frekvencie) áno (menič frekvencie)
Elektrický prípoj (cez zástrčku) áno, 400 V AC, 50 Hz, 3-fázový áno, 400 V AC, 50 Hz, 3-fázový
Obsahuje fluórované skleníkové plyny áno áno
Hermeticky uzatvorený áno áno
Chladivo R410A R410A
GWP (potenciál globálneho otepľovania) 2088 2088
Množstvo chladiva kg 0.82 1.4
Ekvivalentnosť CO2 

tony CO2e 1.712 2.923
Možnosť pripojenia ponorného elektrického ohrievača kW 2 / 4 / 6 2 / 4 / 6
Odporučená poistka / istič (s ohrievačom) A 3x16 3x20
Prípoje:
Potrubie vykurovania mm 22 28
Kolektor mm 28 28
TÚV mm 22 22
Hladina akustického výkonu / hluku (LWA) dB 34-43 36-47
Hladina akustického tlaku (LWP) dBA 20-27 22-30
Rozmery
Vonkajšie rozmery (hĺbka x šírka x výška) mm 660 x 600 x 1800 660 x 600 x 1800
Hmotnosť kg 181 190
Zásobník teplej vody (TÚV / vykurovanie) l 185 / 7 185 / 7

 A+++ A+++

• Navrhnuté a vyrobené vo Fínsku
• Energeticky hospodárne
• Moderné automatické riadenie
• Diaľkové prepojenie s výrobným závodom

(Cloudové služby: Poskytovanie služieb resp. programov servermi, 
dostupnými cez internet napr. pomocou webového prehliadača )
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Gebwell T3 Inverter je výkonné a inteligent-
né tepelné čerpadlo s meničom frekvencie 
v systéme IoT (Internet vecí)  pre systém 
vykurovania väčších objektov ako veľké 
vily, radové domy a malé obytné budovy  
ako aj malé a stredné budovy skladov a 
priemyselné budovy.    
Meničom frekvencie riadený kompresor tepel-
ného čerpadla T3 Inverter prispôsobuje výstup-
ný výkon aktuálnej potrebe energie v závislosti 
od ročného obdobia. Vďaka spojitej regulácii 
meničom frekvencie dodáva tepelné čerpadlo 
vždy presne taký vykurovací výkon, aký poža-
duje sieť - bez nadmerného alebo nedostatoč-
ného vykurovania - čo optimalizuje  náklady na 
vykurovanie .

Tepelné čerpadlá T3 Inverter sú spojené so ser-
verom cloudovej služby výrobcu, čo znamená že 
môžu byť riadené diaľkovo prostredníctvom 
riadiaceho centra Gebwell Smart na báze webo-
vého prehliadača. Servisní technici tak môžu cez 
riadiace centrum kontrolovať stav vykurovacieho 
systému diaľkovo, bez potreby ich lokálnej 
prítomnosti, čo šetrí tak čas ako aj financie.  

Cloudová služba umožňuje aj diaľkovú aktuali-
záciu softvéru tepelného čerpadla.

Gebwell T3 Inverter - tepelné čerpadlo s meničom
– výkonné a inteligentné tepelné čerpadlo s meničom pri veľkej potrebe tepla

Dáta uložené na serveri cloudovej služby pomá-
hajú výrobcovi trvale zvyšovať technickú úroveň 
svojich produktov. V súčasnosti sa pripravuje 
celý rad nových funkcií, ktoré zvyšujú komfort-
nosť obsluhy tepelného čerpadla T3 s meničom 
a prispievajú k redukcii nákladov.   
Tepelné čerpadlo Gebwell T3 Inverter môže byť 
cez prídavnú kartu komunikačného rozhrania 
Modbus RTU spojené s monitorovacím systé-
mom nehnuteľnosti. V porovnaní s mechanic-
kým ventilom sa elektronicky riadený expanzný 
ventil lepšie prispôsobuje k riadeniu meničom a 
tak optimalizuje efektívnosť tepelného čerpadla.  

Jednotka kompresora je úplne akusticky izolo-
vaná, takže tepelné čerpadlo T3 Inverter je 
extrémne tiché.  Jeho modul chladenia obsa-
huje iba 2.1 kg chladiva R410A a teda nepod-
lieha ročnej kontrole chladiva.

• Vyrobené vo Fínsku
• Spojitá zmena tepelného výkonu
• Zabudovaný bezdrôtový diaľkový prístup
• Diaľkový prístup k riadiacemu centru

Gebwell Smart
• Priebežný vývoj počas celej doby

životnosti

Gebwell T3 Inverter

GTIN (Global Trade Item Number: jedinečný a medzinárodne uznávaný identifikátor produktu) 6415853626439
Hodnoty výkonu (podľa EN 14511)
Vykurovací výkon kW 9.5 - 26.5
Menovitý vykurovací výkon (0°/35°) kW 12.6
Menovitý elektrický výkon (0°/35°) kW 2.5
SCOP (0°/35° a 0°/55°podľa EN 14825) / sezónne výkonové číslo  (vykurovací faktor) 4.88 - 4.24
Trieda energetickej efektívnosti systému, mierne podnebie, podlahové vykurovanie
Teplonosné médium denaturovaný etanol 25-30 p-% 
Prietok teplonosného média l/s 0.5 - 2.8
Maximálny dovolený úbytok externého tlaku pri menovitom prietoku v okruhu média kPa 75 (2.8 l/s)
Maximálny prevádzkový tlak vykurov. systému / okruhu média (zohľadniť tlak v sieti) bar 6 / 6
Maximálna výstupná a vratná teplota vykurovacej vody °C 58-63 / 51-56
Prevádzková teplota, kolektor °C -5... +20
Kompresor dvojitý rotačný (s frekvenčným riadením)
Menič frekvencie áno
Zabudované čerpadlo vykurovacieho okruhu áno (menič frekvencie)
Zabudované čerpadlo kolektorového okruhu áno (menič frekvencie
Elektrický prípoj 400 VAC, 50 Hz, 3- fázový
Obsahuje fluórované skleníkové plyny áno
Hermeticky uzatvorený áno
Chladivo R410A
GWP (Global Warming Potential / potenciál globálneho otepľovania) 2088
Množstvo chladiva kg 2.1
Ekvivalentnosť CO2  - tony CO2e tony CO2e 4,385
Odporučená poistka / ističa A 3 x 32A
Prípoje
Potrubie vykurovania mm 35
Kolektor mm 35
Hladina akustického výkonu / hluku (LWA) dB 37-56
Hladina akustického tlaku(LWP) dBA 22-36
Rozmery
Vonkajšie rozmery(hĺbka x šírka x výška) mm 790 x 640 x 970
Hmotnosť kg 206.5

 A+++

* Vyrovnávacie pätky 40 - 60 mm
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Gebwell T2 T206 T208 T210 T213 T216 T220 T226 T232
GTIN  (64158..) 53619240 53619257 53619264 53619271 53619288 53619295 53619301 53619424
Vykurovací výkon (0°/35°C a 0°/55°C) kW 5.3 / 4.9 7.4 / 6.8 9.4 / 8.5 13.3 / 12.2 15.9 / 14.6 22.5 / 20.3 30.5 / 27.3 34.6 / 30.9

Chladiaci výkon (0°/35°C a 0°/55°C) kW 4.2 / 3.2 5.8 / 4.4 7.4 / 5.6 10.5 / 8.1 12.6 / 9.6 17.5 / 12.8 24.0 / 17.6 27.4 / 20.1

Príkon (0°/35°C a 0°/55°C) kW 1.1 / 1.7 1.6 / 2.4 2.0 / 2.9 2.8 / 4.1 3.3 / 5.0 5.0 / 7.5 6.5 / 9.7 7.2 / 10.8

COP  (0°/35°C a 0°/55°C) / výkonové číslo VČ 4.8 / 2.9 4.6 / 2.8 4.7 / 2.9 4.8 / 3.0 4.8 / 2.9 4.5 / 2.7 4.7 / 2.8 4.8 / 2.9

SCOP (0°/35 °C a 0°/55 °C / sezónne VČ) 5.2 / 4.3 5.4 / 4.6 5.5 / 4.6 5.4 / 4.5 5.3 / 4.6 4.7 / 4.0 4.9 / 4.1 5.0 / 4.2
– Hodnoty výkonu uvedené pri teplotách 0°/35°C a 0°/55°C, SFS-EN 14511  (SFS: Finnish Standards Association / Suomen Standardisoimisliitto )
Trieda energetickej efektívnosti systému, 
mierne podnebie, podlahové vykurovanie
Teplonosné médiu denaturovaný etanol 30 p-%
Menovitý prietok teplono. média l/s 0.3 0.41 0.5 0.6 0.74 0.98 1.23 1.48
Maximálny dovolený úbytok externého tlaku 
pri menovitom prietoku v okruhu média kPa 61 48 90 74 75 81 70 100
Max. prevádzk. tlak vykurov. systému / 
okruhu média (zohľadniť tlak v sieti) bar 6 / 6
Max. výstupná teplota vykurovacej vody °C 65 68
Prevádzková teplota, kolektor °C -5 ... +20
Kompresor špirálový
Kompresor, soft- spúšťač áno
Zabudované čerpadlo okruhu vykurovania áno
Čerpadlo okruhu kolektora zabudované súčasť dodávky
Elektrický prípoj 
Napätie

400 VAC, 50 Hz, 3- fázový 
3~400 V

Možnosť pripojenia prídavného ponorného 
elektrického ohrievača (príslušenstvo) kW 3 / 6 / 9 3 / 6 / 9 3 / 6 / 9 3 / 6 / 9 3 / 6 / 9 3 / 6 / 9 3 / 6 / 9 3 / 6 / 9

Poistky (bez ponorného elekt. ohrievača) A 3x10 3x10 3x10 3x16 3x16 3x20 3x25 3x32
Obsahuje fluórované skleníkové plyny áno
Hermeticky uzatvorený áno
Chladivo R407C R410A
GWP  potenciál globálneho otepľovania 1774 1774 1774 1774 1774 2088 2088 2088

Množstvo chladiva kg 1.8 1.8 1.8 2.2 2.5 3.8 3.4 3.4

Ekvivalentnosť CO2  - tony CO2e 3.193 3.193 3.193 3.903 4.435 7.934 7.099 7.099

Hladina akustického výkonu (hluku) dB 38.5 38.5 40 40 42 42 42 43.5

Rozmery
Vonkajšie rozmery (hĺbka x šírka x výška) mm 775 x 600 x 1200*
Hmotnosť kg 168 172 180 195 205 236 236 236

• Vyrobené vo Fínsku
• Vysoká efektívnosť
• Extrémne nízka úroveň hluku
• Demontovateľná jednotka

kompresora

Moderný riadiaci systém tepelného čerpadla 
Gebwell T2 je schopný zabezpečiť vykurovanie 
objektu metódou dynamickej kondenzácie s 
najlepšou účinnosťou za akýchkoľvek podmie-
nok. Tepelné čerpadlo Gebwell T2 je riešením 
pre veľké rodinné domy, bytové domy, priemy-
selné budovy  a iné objekty s vysokou úrovňou 
spotreby energie.
Kompresor tepelného čerpadla môže ľahko 
zabezpečiť dodávku vody s výstupnou teplotou 
až do 65 °C, takže čerpadlo je vhodné nielen 
pre novostavby ale aj pre renovované budovy. 
TÚV sa pripravuje dvomi vykurovacími špirála-
mi v dvojdielnom hybridnom zásobníku. 
Predohrev TÚV v dolnej časti zásobníka pri 
nízkej teplote, generovanou s dobrým výko-
novým číslom  COP (coefficient of performan-
ce) poskytuje vynikajúcu hospodárnosť prípra-
vy TÚV. Tento spôsob umožňuje úsporu ener-
gie s vysokou teplotou, vyrobenou v hornej 
časti zásobníka. Spojením zásobníka s dvomi 
tepelnými výmenníkmi na prípravu TÚV je 
zaručené dostatočná dodávka TÚV aj pre sub-
jekty s vysokou spotrebou.    
Dostatočný vykurovací výkon pre rodinné alebo 
bytové domy možno zabezpečiť kaskádovým 
zapojením viacerých tepelných čerpadiel T2. 
Regulácia kaskády optimalizuje stupne 
vykurovacieho výkonu pre všetky podmienky 
vykurovacej sezóny.  

Riadiaci systém riadi doby prevádzky a časy 
spustenia. Umožňuje kaskádové zapojenie 
až 16 geotermálnych tepelných čerpadiel.  
Môže riadiť tri vykurovacie okruhy a na že-
lanie aj prídavné zdroje tepla, ako napr. 
elektrický alebo olejový kotol. 
 Ďalšie funkcie sú rôzne programy časového 
riadenia ako napr. nastavenie doby cirku-
lácie, integrácia do nadradeného automatic-
kého riadiaceho systému a diaľkové riade- 
nie prostredníctvom webového prehliadača.
Systém tepelného čerpadla T2 možno 
rozšíriť pomocou rôznych rozširovacích 
modulov ako riešenie geotermálneho chla-
denia, solárny vykurovací systém, bazén a 
rôzne riešenia prípravy TÚV. Tepelné 
čerpadlá T2 sú vhodné aj pre rôzne druhy 
hybridných riešení; možno ich ľahko pripojiť 
na existujúci vykurovací systém, napr. so 
spaľovaním dreva alebo vykurovacieho 
oleja .

Gebwell T2  - tepelné čerpadlo
– vysoko efektívne vykurovanie od rodinných domov po priemyselné budovy

• Moderná riadiaca jednotka
• Moderná technológia

špirálového kompresora
• Vynikajúca hospodárosť

prípravy TÚV

* Vyrovnávacie pätky 40 - 60 mm

 A+++
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Gebwell Gemini Inverter

GTIN 6415853626446
Hodnoty výkonu (podľa EN 14511)
Vykurovací výkon  (0°/35°) kW 9.5 - 57.1
Menovitý vykurovací výkon (0°/35° a 0°/55°) kW 47.2 / 41.9
Príkon (0°/35° and 0°/55°) kW 9.7 / 14.3
COP (0°/35° a 0°/55°)  výkonové číslo VČ 4.5 / 2.9
SCOP (0°/35° a 0°/55° podľa EN 14825) sezónne výkonové číslo
Trieda energetickej efektívnosti systému, mierne podnebie, podlahové vykurovanie
Teplonosné médium denaturovaný etanol 30 p-%
Prietok teplonosného média l/s 2.8
Max. dovolený úbytok externého tlaku pri menovitom prietoku v okruhu média kPa
Max. prevádzkový tlak vykurov. systému / okruhu média (zohľadniť tlak v sieti) bar 6 / 6
Maximálna výstupná a vratná teplota vykurovacej vody °C 58-65 / 51-56
Prevádzková teplota, kolektor °C -5... +20
Kompresor špirálový a dvojitý rotačný (frekvenčne riadené
Počet kompresorov 2 (1 špirálový, 1 dvojitý rotačný)
Soft- spúšťač áno (špirálový), menič (dvojitý rotačný)
Menič frekvencie áno
Zabudované čerpadlo okruhu vykurovania áno (frekvenčne riadené)
Zabudované čerpadlo kolektorového okruhu áno (frekvenčne riadené)
Elektrický prípoj 400 VAC, 50 Hz, 3- fázový
Obsahuje fluóridované skleníkové plyny áno
Hermeticky uzatvorený áno
Chladidvo R410A
GWP (potenciál globálneho otepľovania) 2088
Množstvo chladiva kg 2.1 a 3.4 
Ekvivalentnosť CO2  - tony CO2e tony CO2e 4.385 a 7.099
Odporučená dimenzia poistky / ističa A 3 x 63
Hladina akustického tlaku / hluku  (LWA) dB
Rozmery
Vonkajšie rozmery (hĺbka x šírka x výška) mm 790 x 640 x 1840
Hmotnosť kg 402.5

S dvomi kompresormi predstavuje Gemini 
Inverter najprogresívnejšiu techniku v oblasti 
tepelných čerpadiel.  Je vysoko efektívnym 
riešením vykurovania bytových domov, hál 
skladov a priemyselných budov.

Tepelné čerpadlo Gebwell Gemini Inverter spot-
rebuje pri rozbehu menej energie ako tepelné 
čerpadlá s riadením typu Zap / Vyp a výstupný 
výkon sa automaticky prispôsobuje potrebe vyku-
rovania budovy. 
Gemini Inverter kombinuje meničom frekvencie 
riadený kompresor a kompresor s riadením typu 
Zap / Vyp, čo umožňuje súčasné vykurovanie a 
prípravu TÚV.

Tepelné čerpadlá Gemini Inverter sú spojené 
so serverom cloudovej služby výrobcu, čo zna-
mená že môžu byť diaľkovo monitorované a 
riadené  prostredníctvom na webe založeného 
riadiaceho centra  Gebwell Smart.  
Cloudová služba umožňuje aj diaľkovú aktuali-
záciu softvéru tepelných čerpadiel. V cloudovej 
službe uložené dáta umožňujú výrobcovi trvale 
zvyšovať kvalitu svojich produktov.  
V súčasnosti sa pripravuje celý rad nových 
funkcií, ktoré zvyšujú komfort obsluhy tepelné-
ho čerpadla Gemini Inverter a prispievajú k re-
dukcii nákladov. 

• Vyrobené vo Fínsku
• Plne nastaviteľný vykurovací výkon
• Zabudovaný bezdrôtový diaľkový prístup
• Diaľkový prístup k riadiacemu centru

Gebwell Smart•
Priebežný vývoj počas celej doby
životnosti

Gemini Inverter má zabudované rozhranie 
pre modul chladenia a preto sa môže použiť 
aj na ekologické a ekonomické geotermálne 
chladenie. Tepelné čerpadlá Gebwell Gemini 
Inverter sú navrhnuté na použitie v kombiná-
cii so špeciálne vyrobenými zásobníkmi vody 
Gebwell G-Energy.  

Tepelné čerpadlo Gebwell Gemini Inverter mô-
že byť cez prídavnú kartu komunikačného roz-
hrania Modbus RTU spojené s monitorovacím 
systémom nehnuteľnosti. V porovnaní s me-
chanickým ventilom sa elektronicky riadený 
expanzný ventil lepšie prispôsobuje k riadeniu 
meničom a tak optimalizuje efektívnosť 
tepelného čerpadla.

Gebwell GEMINI Inverter - tepelné čerpadlo s meničom
– inteligentné a progresívne tepelné čerpadlo s meničom frekvencie

pre veľké nehnuteľnosti

 A+++
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Tepelné čerpadlo Gemini je vybavené
dvomi kompresormi a moderným auto-
matickým riadiacim systémom, čím sa 
stáva spoľahlivým riešením vykurovania. 
Dvojstupňové nastavenie kompresorov 
zabezpečuje lepšiu reguláciu výkonu ako
aj dlhšiu životnosť.       
Automatické riadenie zabezpečuje strieda-
vú prevádzku kompresorov, čo umožňuje 
ich rovnomerné prevádzkové zaťaženie. 
GEMINI môže súčasne realizovať prípravu 
TÚV aj vykurovanie. Kaskádovým zapo-
jením až 8 tepelných čerpadiel GEMINI 
možno dosiahnuť vykurovací výkon vyše 
500 kW. 
Tepelné čerpadlo GEMINI možno cez ko-
munikačné rozhranie Modbus RTU pripojiť 
na riadiaci systém budovy, takže sa geo-
termálne čerpadlá stávajú súčasťou ria-
diaceho systému. Automatické riadenie 
tepelného čerpadla umožňuje realizovať 
rôzne hybridné riešenia. Popri tepelnom 
čerpadle možno formou hybridného rieše-
nia pridať ako prídavný zdroj vykurovania
.   

Gebwell GEMINI - tepelné čerpadlo
– tepelné čerpadlo pre veľké obytné, obchodné a priemyselné objekty

• Vyrobené vo Fínsku
• Flexibilné automatické riadenie pre

rôzne hybridné systémy
• Komunikačné rozhranie Modbus
• Až do 500 kW v kaskáde
• Energet.  efektívne cirkulač. čerpadlá
• Nízka hladina hluku

40 52 64Gebwell Gemini 
GTIN 6415853619950 6415853619967 6415853619974

Hodnoty výkonu:
Vykurovací výkon (0°/35° a 0°/55°) kW 45.0 / 40.6 61.0 / 54.6 69.2 / 61.8
Chladiaci výkon (0°/35° a 0°/55°) kW 35.0 / 25.6 48.0 / 35.2 54.8 / 40.2
Príkon  (0°/35° a 0°/55°) kW 10.0 / 15.0 13.0 / 19.4 14.4 / 21.6
COP (0°/35° a 0°/55°) / výkonové číslo VČ 4.5 / 2.7 4.7 / 2.8 4.8 / 2.9

5.0 / 4.2SCOP (0°/35° a 0°/55°) / sezónne výkonové číslo 4.7 / 4.0 4.9 / 4.1
- Hodnoty výkonu určené pre teplotách 0°/35° a 0°/55° SFS-EN 14511  (SFS: Finnish Standards Association / Suomen Standardisoimisliitto )
Trieda energetickej efektívnosti systému,  mierne 
podnebie, podlahové vykurovanie

Teplonosné médium denaturovaný etanol 30 p-%

Menovitý prietok teplonosného média l/s 1.66 2.36 3,0
Maximálny dovolený úbytok externého tlaku pri 
menovitom prietoku v okruhu teplonos. média kPa 81 70 100

Maximálny prevádzkový tlak vykurovacieho 
systému / okruhu média (zohľadniť tlak v sieti) bar 6 / 6

Maximálna výstupná teplota vykurovacej vody °C 68
Prevádzková teplota, kolektor °C -5..+20 -5..+20 -5..+20
Kompresor špirálový

Počet kompresorov 2
Soft- spúšťač kompresora áno
Zabudované čerpadlo okruhu vykurovania áno
Čerpadlo kolektorového okruhu súčasť dodávky
Elektrický prípoj 400 VAC, 50 Hz, 3- fázový
Poistky (bez ponorných elektrických ohrievačov) A 3x40 3x50 3x63
Obsahuje fluórované skleníkové plyny áno
Hermeticky uzatvorené áno
Chladivo R410A
GWP (potenciál globálneho otepľovania) 2088
Množstvo chladiva kg 2 x 3.4 2 x 3.4
Ekvivalentnosť CO2  - tony CO2e 2 x 7.934 2 x 7.099 2 x 7.099
Hladina akustického výkonu (hluku) dB 42 42 43.5
Rozmery:
Vonkajšie rozmery (hĺbka x šírka x výška) mm 875 x 600 x1895
Hmotnosť kg 400

systém CZT, olejový alebo elektrický 
kotol. 
Kolektor so zemnou sondou možno 
použiť aj na chladenie objektu. V tepel-
nom čerpadle GEMINI je zabudované 
rozhranie na pripojenie chladenia. Na 
získanie relevantnej energie je potrebné 
iba prídavné cirkulačné čerpadlo 
chladiacej vody. 
Tepelné čerpadlo GEMINI je k dispozícii 
v troch výkonových triedach s vykurovací-
mi výkonmi 45, 61 a 69 kW.  Ponúkame 
aj príslušenstvo na urýchlenie inštalácie  
tepelného čerpadla GEMINI.

* Vyrovnávacie pätky 20 - 40 mm

 A+++

2 x 3.8



W W W.GEB WELL .COM 9
v2-5 07122020

Gebwell Taurus je spoľahlivý  vykuro-
vací systém objektu s jednoduchou 
údržbou. Taurus  má vysokú efektív-
nosť najmä pri čiastočnom zaťažení.

Gebwell Taurus bol vyvinutý z hľadiska 
nízkej hladiny hluku, energetickej efek-
tívnosti a jednoduchej inštalácie.

Taurus výrazne znižuje náklady objektu 
na energiu a využitím zemných sond v 
lete to je ešte výhodnejšie, nakoľko sa 
systém oveľa rýchlejšie amortizuje. 

Tepelné čerpadlo Taurus je jednotka s 
výkonom 90 kW, vybavená dvomi komp-
resormi. Kombináciou viacerých jednotiek 
možno realizovať vykurovací systém s 
výkonom niekoľko sto kW. Automatický 
riadiaci systém tepelného čerpadla 
Taurus umožňuje vykurovanie objektu s 
využitím metódy dynamickej kondenzá-
cie.

Gebwell Taurus - tepelné čerpadlo
- tepelné čerpadlo pre veľké objekty

• Vyrobené vo Fínsku
• Spoľahlivosť a jednoduchá údržba
• Systém dynamickej kondenzácie
• Vynikajúca efektívnosť pri

čiastočnom zaťažení

•

Spájkované doskové výmenníky
tepla

•

Špirálové kompresory
• Elektronický expanzný ventil
• Soft- spúšťač

Taurus je vybavený rôznym príslušenst-
vom. Môže byť dodaný so samostatnými 
čerpadlami teplonosného média pre jeho 
rôzne okruhy. Ak sa teplo odoberá zo 
zemného vrtu, odporúča sa vysokotlakové 
čerpadlo média.  Pre aplikácie s rekupe-
ráciou tepla je vhodnejšie čerpadlo média 
s menšou výtlačnou výškou. Taurus môže 
byť vybavený aj  rekuperačným chladičom 
a výmenníkom tepla nasávaných horúcich 
pár chladiva v kondenzátore tepelného 
čerpadla.

* Súčasťou dodávky je aj rekuperačný chladič a potrubia
** Čerpadlo s frekvenčnou reguláciou otáčok (90+: model s veľ-
kou výtlačnou výškou pre zdroje tepla a 90RE: verzia s menšou 
dopravnou výškou pre aplikácie s rekuperáciou tepla)

Gebwell Taurus Taurus 90 Taurus 90EP Taurus 90+ Taurus 90+EP Taurus 90RE

GTIN 6415853623728
Hodnoty výkonu
Vykurovací výkon (0°/35° a 0°/50°) kW 84,2 / 77,9 84,2 / 77,9 86,0 / 79,1 86,0 / 79,1 86,0 / 79,1
Chladiaci výkon (0°/35° a 0°/50°) kW 64,1 / 51,9 64,1 / 51,9 66,8 / 54,1 66,8 / 54,1 66,8 / 54,1
Príkon  (0°/35° a 0°/50°) kW 20,5 / 26,1 20,5 / 26,1 19,4 / 25,2 19,4 / 25,2 19,4 / 25,2
COP (0°/35° a 0°/50°)  / výkonové číslo VČ 4,2 / 3,0 4,2 / 3,0 4,4 / 3,1 4,4 / 3,1 4,4 / 3,1
SCOP (0°/35° a 0°/50°) / sezónne výkonové číslo 5,0 / 4,2 5,0 / 4,2 5,1 / 4,3 5,1 / 4,3 5,1 / 4,3
- Hodnoty výkonu určené pre teplotách 0°/35° a 0°/55° SFS-EN 14511  (SFS: Finnish Standards Association / Suomen Standardisoimisliitto ) 

Teplonosné médium                                                                          denaturovaný etanol 30p-%
Menovitý prietok teplonosného média l/s 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Maximálny dovolený úbytok externého tlaku pri 
menovitom prietoku v okruhu teplonos. média kPa 125 125 125 125 125

Maximálny prevádzkový tlak vykurovacieho 
systému / okruhu média (zohľadniť tlak v sieti) bar 6 / 6 6 / 6 6 / 6 6 / 6 6 / 6
Maximálna výstupná teplota vykurovacej vody °C 65 65 65 65 65
Prevádzková teplota, kolektor °C -5...+30 -5...+30 -5...+30 -5...+30 -5...+30
Kompresor špirálový špirálový špirálový špirálový špirálový
Počet kompresorov 2 2 2 2 2
Soft- spúšťač kompresora áno áno áno áno áno
Zabudované čerpadlo okruhu vykurovania áno (menič frekvencie)
Zabudované čerpadlo kolektorového okruhu áno nie áno** nie áno**
Elektrický prípoj 400 VAC, 50 Hz, 3- fázový
Poistky (bez ponorného elektrického ohrievača) A 3x63 3x63 3x63 3x63 3x63
Rekuperačný chladič* nie nie áno áno áno
Výmenník tepla nasávaných horúcich pár chladiva nie nie áno áno áno
Obsahuje fluórované skleníkové plyny áno áno áno áno áno
Hermeticky uzatvorený áno áno áno áno áno
Chladivo R410A R410A R410A R410A R410A
GWP (potenciál globálneho otepľovania) 2088 2088 2088 2088 2088
Množstvo chladiva kg 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6
Ekvivalentnosť CO2  - tony CO2e tony CO2 e 20,045 20,045 20,045 20,045 20,045
Hladina akustického výkonu / hlučnosť dB 46 46 46 46 46
Rozmery
Vonkajšie rozmery (hĺbka x šírka x výška) mm 1200 x 690 x 1790
Hmotnosť kg 530 530 530 530 530
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Gebwell - príslušenstvo tepelného čerpadla

Montážna sada geotermálneho tepelného čerpadla

• Vyrobená vo Fínsku
• Výrazne redukuje dobu montáže
• Zahrňuje veľkú časť montážneho

príslušenstva
• Predizolované zberné potrubia
• Predtlakovaný zemný okruh
• Urýchľuje odvzdušňovanie
• Plniaci ventil kolektora pre TÚV
• Elegantné a čisté dokončenie montáže
• Možnosť montáže z bočnej strany

geotermálneho tepelného čerpadla
alebo na stenu vedľa čerpadla

Produkt GTIN
Realizovateľnosť, 
GSHP: geotermálne
tepelné čerpadlo

Hmotnosť, 
kg

Vonkajšie rozmery

(hĺbka x šírka x výška, 
mm

Montážna sada 6415853626156 Aries 22,0 340 x 540 x 870
Príslušenstvo montáž.sady pre chladenie 6415853626163 Aries 5,8 -

Montáž. sada - rozšírenie pre čerp. vykurov. 6415853626170 Aries 3,6 -

Montážna sada bola navrhnutá na uľahčenie a urýchlenie inštalácie 
geotermálneho tepelného čerpadla Aries. 
Obsah montážnej sady

• Skupina ventilov kolektora
• Expanzná nádoba 12 l pre kolektor
• Bezpečnost. ventil 2,5 bar pre kolektor
• Plniaca skupina vykurov.  okruhu
• Expanzná nádoba 12 l

vykurovacieho okruh
• Bezpeč. ventil 2,5 bar vykur. okruhu
• Uzatvárací ventil vykurovacieho okruhu
• Filter vykurovacieho okruhu
• Tlakomer pre kolektor a vykurovací

okruh
• Zmiešavací ventil pre prípravu TÚV
• Bezpečnostný ventil 10 bar pre TÚV
• Závesné háky

Montážna sada - rozšírenie pre čerpadlo 
vykurovania 
Príslušenstvo na kompletizáciu inštalácie s prídavným čerpadlom 
vykurovacieho okruhu, špeciálne pre radiátorové vykurovacie systémy.
Obsah dodávky:

• Obehové čerpadlo
• Spätný ventil
• Prípoje

Príslušenstvo montážnej sady pre 
chladenie
Príslušenstvo na kompletizáciu montážnej sady, vhodné pre 
chladenie: Obsah dodávky:

• Čerpadlo chladenia
• Uzatváracie ventily: prívod, spiatočka
• Spätný ventil
• Riadiaci prístroj chladenia Príslušenstvo montážnej sady pre chladenie

Montážna sada - rozšírenie pre čerpadlo 
vykurovania

Montážna sada
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Gebwell - konvektor chladenia

Nástenný konvektor chladenia má elegant-
ný dizajn a tichú prevádzku. 

Filtre konvektora sú umývateľné a opakovateľne 
použiteľné a konvektor je vybavený bezdrôtovým 
diaľkovým ovládaním. Konvektor je vhodný naj-
mä na použitie v bytoch a kanceláriách.

• Elegantný a tichý
• Umývateľné a opakovane použiteľné filtre
• Bezdrôtové diaľkové ovládanie
• Program časového ovládania Zap / Vyp
• Použitie v bytoch a kanceláriách

Gebwell Cool
Chladenie

Celkový chladiaci výkon kW 2,49

Aktívny chladiaci výkon kW 1,81

Prietok vzduchu l/h 427

Úbytky tlaku kPa 28

Vykurovanie

Vykurovací výkon kW 3,21

Prietok vody l/h 427

Úbytky tlaku kPa 23

Prietok vzduchu (max / stredný / min) m3/h 500 / 370 / 290

Elektrické napájanie V / fázy / Hz 230V / 1 fáza / 50 Hz

Prípoje potrubia G ½”

Hladina akustic. tlaku (max / stredná / min) dB(A) 37 / 30 / 26

Rozmery
Výška mm 300

Šírka mm 875

Hĺbka mm 220

Hmotnosť kg 16

PRÍSLUŠENSTVO TEPELNÝCH ČERPADIEL  GEBWELL

Skupina ventilov kolektora

Skupina ventilov uľahčuje plnenie a odvzdušňovanie 
kolektora. Okrem toho odstraňuje filter nečistôt 
možné častice nečistôt v okruhu kvapaliny.

Modely Qi DN25, DN25 a DN32 skupiny ventilov 
kolektora obsahujú expanznú nádobu, prostred-
níctvom ktorej možne realizovať ročné kontroly 
kvapaliny.
Na zabránenie vzniku vody kondenzáciou je skupi-
na ventilov tepelne izolovaná v polystyrénovej 
krabici
Skupina ventilov je určená ako príslušenstvo pre 
všetky tepelné čerpadlá Gebwell.

Skupina ventilov
kolektora GTIN 

Realizovateľnosť, 
GSHP: geotermálne
tepelné čerpadlo

Realizovateľnosť, 

kW
Typ expanznej
nádoby, objem l Prípoje, 

GSHP
Prípoje, 

kolektor

Qi DN25 6415853619813 Aries 6-13 otvorená, 5 l 1” vonkajší prípoj potrubia 1”

DN25 6415853619745 T2, T3 Inverter 6-13 otvorená, 5 l 1” vnútorný PEM 40
DN32 6415853619752 T2, T3 Inverter 16-30 otvorená, 5 l 1¼” vnútorný PEM 40

DN50 6415853619783

T2, T3 Inverter, 
Gemini, Gemini 

Inverter a Taurus 30-50 - príruba 50 príruba DN50

DN65 6415853619790

T2 , T3 Inverter, 
Gemini, Gemini 

Inverter a Taurus 85 - príruba 65 príruba DN65

DN80 6415853619806

T2, T3 Inverter, 
Gemini, Gemini 

Inverter a Taurus 100 - príruba 80 príruba DN80

Skupina ventilov kolektora DN65-80Skupina ventilov kolektora Qi DN25
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Sady cirkulačných čerpadiel na TÚV

Sada cirkulačného čerpadla na cirkuláciu TÚV

Sada cirkulačného čerpadla obsahuje cirkulačné čerpadlo, 
ventil čerpadla a nastavovací ventil potrubia.

GTIN
64158... Cirkulačné čerpadlo

Sada cirkulačného čerpadla 
na TÚV

Cirkulácia TÚV GSHP DN15 53623148 Grundfos Alpha 2 15-40 CIL 

Cirkulácia TÚV GSHP DN20 53623155 Grundfos UPS 25-60N

Cirkulácia TÚV GSHP DN25 53623162 Grundfos UPS 25-60N

Cirkulácia TÚV GSHP DN32 53623179 Grundfos UPS 25-80N

Cirkulácia TÚV GSHP DN40

GSHP    geotermálne tepelné čerpadlo

53623186 Grundfos UPS 25-80N

Cirkulácia TÚV GSHP DN20

Cirkulácia TÚV  GSHP DN40

Odbočka TÚV
Odbočka (bočník) pre TÚV prenáša teplo z akumulačného 
zásobníka na ohrev TÚV.

Odbočka zahrňuje trojcestný ventil a pohon ako aj prípoje, matice 
a snímač. Odbočka TÚV a výmenník tepla zahrňujú výmenník 
tepla., cirkulačné čerpadlo, prípoje a snímač.

Odbočka TÚV GTIN
64158.. Cirkulačné čerpadlo

Odbočka TÚV pre 1 byt 53623193 -

Odbočka TÚV pre 2-3 byty 53623209 -

Odbočka TÚV pre   4-8 bytov 53623223 -

Odbočka TÚV pre 9-30 bytov 53623230 -

Odbočka TÚV pre   > 31 bytov 53623216 -

Odb. TÚV a HEX pre 1-4 bytov 53626187 Grundfos UPM Geo 25-85

Odb. TÚV a HEX pre 5-16 bytov 53626194 Grundfos Magna3 25-100

Odb. TÚV a HEX pre 17-32 byt. 53626200 Grundfos Magna3 40-120

Odb. TÚV a HEX pre 33-50 byt. 53626217 Grundfos Magna3 40-120

Odb. TÚV a HEX pre 51-100 byt. 53626224 Grundfos Magna3 40-120

Odb. TÚV a HEX pre101-150 byt.

HEX:  výmenník tepla

53626231 Grundfos Magna3 40-150 Odbočka TÚV pre 4 - 8 bytov
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Odporúča sa inštalovať do okruhu podlahového vykurovania blokový termostat. Blokový termostat dodáva spoločnosť Gebwell Ltd. 

Skupina riadenia vykurovania
Skupina riadenia vykurovania uľahčuje 
nastavenie vykurovacej siete.
Pripojenie skupiny riadenia vykurovania na vykuro-
vaciu sieť je jednoduché a bezproblémové. Pripojením 
ďalšej skupiny riadenia na tepelné čerpadlo možno 
celoročne vykurovať vlhké priestory nezávisle od 
potreby vykurovania iných priestorov. 
Skupina riadenia vykurovania je určená ako 
príslušenstvo pre všetky tepelné čerpadlá 
Gebwell. 

Skupina riadenia obsahuje:
• tepelné čerpadlo
• uzatvárací ventil
• regulačný ventil s pohonom
• filter nečistôt
• potrebné snímače, elektrické káble, závesy
• nástenné montážne lišty.

Skupina riadenia vykurovania GTIN Realizovateľnosť, 

tepelné čerpadlo

Realizovateľnosť, 

radiátor. vykur.
 kW

Realizovateľnosť, 
podlah. vykurov.

kW

Ventil

hodnota
kvs

Cirkulačné 
čerpadlo

Skupina riadenia vykurovania Aries 6415853626125 Aries 1.5-7.5 1.5-7.5 4
Grundfos Alpha 2 

15-60

Skupina riadenia vykur. KV4 R1-23 F1-6 6415853619820

T2, T3 Inverter, 
Gemini, Gemini 
Inverter, Taurus 

1-23 1-6 4
Grundfos Alpha 2 

15-60

Skupina riadenia vykur. KV6,3 R23-45 F6-14 6415853619837 23-45 6-14 6.3
Grundfos  

Magna 1 25-80

Skupina riadenia vykur. KV10 R45-70 F14-22 6415853619844 45-70 14-22 10
Grundfos  

Magna 1 25-80

Skupina riad. vykur. KV16 R70-110 F22-36 6415853619851 70-110 22-36 16
Grundfos  

Magna 1 25-80

Skup. riad. vykur.  KV25 R110-180 F36-56 6415853619868 110-180 36-56 25
Grundfos  

Magna 3 32-120

Skup. riad. vykurov. KV40 R180-240 F56-90 6415853619875 180-240 56-90 40
Grundfos  

Magna 3 32-120

Skupina čerpadla vykurovania 2 m3/h - 3 m 6415853619882
Grundfos  

Alpha 2 15-60

Skupina čerpadla vykurovania 6 m3/h - 5,5 m 6415853619899
Grundfos  

Magna 1 25-80

Skupina čerpadla vykurovania  12 m3/h - 6 m 6415853619905
Grundfos  

Magna 3 32-120

• Redukcia doby montáže
• Jednoduché pripojenie skupiny riadenia 

na vykurovaciu sieť
• Jednoduché nastavenie vykurovacieho

okruhu skupinou riadenia vykurovania

Skupina čerpadla vykurovania 2 m3/h Skupina čerpadla vykurovania 6 m3/h Skupina čerpadla vykurovania 12 m3/h

Skupina riadenia vykurovania Aries a LSR Si KV4

Skupina riadenia vykurovania LSR Si KV25

Skupina riadenia vykurovania LSR Si KV6.3-16
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Zásuvný modul MODBUS 350

SmartWeb

Modbus umožňuje prenos údajov z riadiacej jednotky 
tepelného čerpadla cez komunikačné rozhranie s 
protokolom Modbus do nadradeného  automatického 
riadiaceho systému budovy.
• Umožňuje riadenie tepelného čerpadla z riadiaceho

systému budovy
• Každá riadiaca jednotka môže mať svoj vlastný modul

komunikačného rozhrania 

• Gebwell dodáva zoznam parametrov pre Modbus

Prepojením SmartWeb a Internetu môžete získať 
diaľkový prístup k geotermálnemu tepelnému čerpadlu.

• Možnosť riadiť vykurovanie vášho domu prostredníctvom
mobilnej aplikácie

• Možnosť optimalizácie využitia a získania prídavných
služieb pre váš systém tepelného čerpadla

• Zvlášť vhodné pre objekty, ktoré nie sú trvale obývané
alebo pre veľké objekty na zabezpečenie prevádzkovej
bezpečnosti

Rôzne balíky služieb
• Doplnok, ktorý umožňuje iba pripojenie SmartWeb
• SmartWeb pre objekt, vybavený konštantnou IP- 

adresou. Podpora zo strany Gebwell pri nastavovaní a
parametrizácii

• SmartWeb a smerovač ako aj vytvorenie služby názvov
pe Internet

Modulárna rozšíriteľnosť
• Jedna riadiaca jednotka pre systém tepelného čerpadla
• 2 až 4 riadiace jednotky pre systém tepelného čerpadla
• 5-16 riadiacich jednotiek pre systém tepelného čerpadla

Diaľkový prístup prostredníctvom 
vášho smartfónu
Pomocou webového servera a aplikácie 
Siemens Home Control možno tepelné 
čerpadlo riadiť aj diaľkovo.

Jednotka merania množstva energie pre čerpadlá ENEM 
   
Overte si vaše úspory a merajte množstvo vyrobenej a spotrebovanej energie vaším systémom
 tepelného čerpadla! 

• Meranie aktuálneho množstva energie
- Vychádza z merania okamžitého prietoku a rozdielu
teplôt a nie iba z prepočítaného odhadu spotreby energie
ako niektoré iné merania množstva energie v systémoch
tepelných čerpadiel

• Namerané údaje o množstve energie možno odčí-
tať z riadiacej jednotky tepelného čerpadla alebo
ich cez rozhranie Modbus preniesť automa- 
tického riadiaceho systému budovy

• K dispozícii pre tepelné čerpadlá Aries, T2 a GEMINI
• Merače množstva tepla sú z výrobného závodu

inštalované priamo v geotermálnych tepelných
čerpadlách.
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Snímač teploty miestnosti HA1

Odporúča sa špeciálne pre budovy s veľkými internými tepelnými záťažami ako napr.
komíny resp. krby alebo v objektoch s potrebou hlásenia externých  vplyvu externých 
zdrojov tepla (Slnko, ľudia, domáce spotrebiče).

• Snímač teploty miestnosti sa umiestňuje v centrálnom mieste objektu do hlavného obytného priestoru.
• Snímač teploty miestnosti treba elektrickým káblom spojiť s tepelným čerpadlom.

Prídavná riadiaca jednotka zdroja tepla  LVLLO1A 
– rozšírenie riadiacej jednotky tepelného čerpadla

• Umožňuje rozšírenie systémov čerpadiel T2 , Gemini a Taurus o kotol na
drevo alebo o iný zdroj tepla

• Inteligentné riadenie kombinácia systému tepelného čerpadla a prídavného zdroja tepla umožní
- prioritu použitia najefektívnejšieho zdroja energie  (Slnko a vykurovanie drevom)
- minimalizáciu použitia najdrahších zdrojov (vykurovací olej, zemný plyn)

• Inštalácia a predbežná parametrizácia sa realizuje vo výrobnom závode

Rozšírenie riadiacej jednotky vykurovacieho  
okruhu LVLPO1A

Všetky tepelné čerpadlá Gebwell sú schopné bez prídavného príslušenstva riadiť 
jeden vykurovací okruh s čerpadlom a jeden vykurovací okruh so zmiešavacím 
ventilom. Ak potrebujete riadenie druhého zmiešavacieho okruhu napr. na regu-
láciu teploty chladiaceho okruhu alebo na riadenie iného zmiešavacieho okruhu, 
potrebujete rozšírenie riadiacej jednotky tepelného čerpadla o riadenie 
vykurovacieho okruhu. 
• Inštalácia a predbežná parametrizácia sa realizuje vo výrobnom závode

Riadiaci systém LSJ2

Ovládací panel riadiacej jednotky môžete napr. presunúť mimo technic- 
kého priestoru. V prípade potreby funguje LSJ2 aj ako snímač teploty 
miestnosti. 
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Akumulačné zásobníky Gebwell G-Energy®  
– na optimalizáciu vykurovania

Drevo

Vykurovací olej

Pelety

Solárna energia

Geotermálne teplo

Chladenie

Vhodnosť akumulačných 
zásobníkov pre rôzne 
systémy vykurovania

Demontovateľná izolácia

V teplovodných vykurovacích systémoch sa zdrojom tepla vyrobená 
energia ukladá v akumulačných zásobníkoch, aby sa mohla použiť na 
vykurovanie budovy a na prípravu TÚV. Akumulačný zásobník Gebwell 
G-Energy je fínskym produktom, vyrobeným expertami v oblasti 
vykurovania v závode Leppävirtav. 

Naša veľkorysá paleta produktov ponúka modely, ktoré možno použiť s rôznymi 
zdrojmi tepla a systémami vykurovania.  Akumulačný zásobník G-Energy umož-
ňuje paralelné použitie rôznych vykurovacích systémov. Naše akumulačné zá-
sobníky možno pripojiť na podlahové alebo radiátorové vykurovacie systémy. 
Akumulačné zásobníky G-Energy sú k dispozícii tak pre rodinné domy ako aj 
veľké objekty. Sortiment našich modelov zahrňuje zásobníky s objemom  501 l, 
1 000 l, 2 000 l, 3 000 l, 4 000 l a 5 000 l . Niektoré naše akumulačné zásobníky,  
G-Energy  Coil - ohrievač TÚV s vykurovacou špirálou  a niektoré naše vyrov-
návacie nádrže sú k dispozícii s objemom 750 litrov.
Jednoduchá manipulácia
Vďaka oceľovému rámu na dolnej strane akumulátora sa zásobník nezávisle od 
modelu a veľkosti ľahko prepravuje, posúva a inštaluje. Akumulátory majú de-
montovateľnú izoláciu, čom umožňuje ľahký presun resp.  umiestnenie v úz-
kych priestoroch bez potreby odstránenia rámu dverí. V závislosti od dimenzie 
akumulátora je demontovateľná tepelná izolácia realizovaná formu 3 - 5 voľ-
ných segmentov. Napríklad akumulátor s objemom 1 000 l má bez izolácie prie-
mer 850 mm. Segmenty izolácie sú navzájom upevnené rýchlospojkami, čo 
umožňuje ich rýchle odstránenie resp. opätovnú montáž. 750 litrové zásobníky 
majú taktiež vyberateľnú izoláciu. Možno ju odstrániť otvorením zdrhovacieho 
uzáveru (zipsu).    
Prípoje akumulátora sa nenachádzajú v izolácii; na uľahčenie inštalácie pot-
rubí siahajú až na úroveň povrchu izolácie. Vyrovnávacie pätky (rozsah nas-
tavenia 0 - 60 mm) umožňujú ľahké vertikálne nastavenie aj na nerovnom 
podklade. . 

Vysoká kvalita a dlhá životnosť
V závode Gebwell Leppävirta sa vykonávajú prísne kontroly kvality. Robotizo-
vané zváranie zaručuje prvotriedne zváranie a rovnomernú kvalitu.  Nádrže sú 
vyrobené z ocele, ošetrené základným náterom a testované tlakovou vodou. 
Izolačný materiál akumulátorov je tlakové liaty (striekaný) polyuretan, ktorý má 
extréme dobré tepelno- izolačné vlastnosti a minimálne tepelné straty. 
Na tepelnú izoláciu akumulátorov s objemom 501 l, 1 000 l, 2 000 l, 3 000 l, 
4 000 l a 5 000 l sa používa tlakovo liaty uretan a povrchovou doskou izolač-
ných segmentov je lakovaná oceľová doska, prekrytá ochrannou membránou. 
Z hľadiska tvaru poskytuje vertikálny valcový akumulátor Gebwell najlepšie 
tepelné vlastnosti. Pri konštrukcii prípojov bola zohľadnená aj jednoduchosť 
použitia. Vypúšťací prípoj na prednej strane akumulátora umožňuje jeho jed-
noduché vyprázdnenie. Izolácia našich akumulátorov s objemom 750 l je z 
polyesterových vlákien a má povlak z PVC. Demontovateľnú izoláciu možno 
odstrániť otvorením zdrhovadla.  

Dostatočne čerstvá voda
Použitie akumulátorov energie je ekologický a eko-
nomický spôsob zabezpečenia komfortnej a rovno-
mernej teploty priestoru a prípravy dostatočného 
množstva TÚV. Akumulačný zásobník tepelnej 
energie ukladá a rozdeľuje teplo vyrobené vykuro-
vacím systémom, ktoré sa potom využíva na vyku-
rovanie objektu a prípravu TÚV. V akumulátoroch 
Gebwell sa TÚV ohrieva v medenej špirále, ktorá 
umožňuje rýchlu cirkuláciu TÚV. 
Špirála rozdeľuje vodu energeticky efektívnym spôsobom a zabezpe-
čuje jej čerstvosť. Špirály pre akumulátory sa objednávajú samostat-
ne, s výnimkou ohrievača TÚV G-Energy Coil, ktorý sa dodáva už s 
kompletne namontovanými špirálami. 

Nižší model nádrží s objemom 1000 l

1 000 litrové akumulátory sú k dispozícii aj v nižšom vyhotovení. Pri tomto 
modeli pozostáva oceľová podstava na základni akumulátora z dvoch častí; 
dolnú časť možno pred inštalovaním odstrániť. 
Nižší model má výšku 2 000 mm s vloženou izoláciou a 1 980 mm 
s demontovanou izoláciou.
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Vyrovnávacia nádrž G-Energy 300 
Náš sortiment vyrovnávacích nádrží obsahuje aj 
modulárny 300 litrový vyrovnávací zásobník.  
Vyrovnávacie nádrže vyrovnávajú intervaly spúšťania 
vykurovacích zariadení a tak predlžujú ich životnosť. 
Takýto zásobník môže napr. redukovať počet štartov 
kompresorov tepelného čerpadla.
Nádrž zásobníka je vyrobená z nerezovej ocele a povr-
chový panel je práškovo lakovaná oceľová doska. 
Izolácia použitá v ohrievači vody pozostáva z tlakovo 
liateho polyuretánu bez obsahu chlór- fluórovaných 
uhľovodíkov (CFC).
Polyuretán dokonale vypĺňa priestor medzi povrcho-
vými panelmi a nádržou na vodu, čo zabezpečuje 
extrémne dobrú tepelnú izoláciu a tým prvotriednu 
energetickú efektívnosť prístroja. 

Tlakovo liaty polyuretán slúži súčasne ako rám nádrže a 
mechanicky ho vystužuje. Jednoduchú inštaláciu aj na 
nerovnom podklade uľahčujú vyrovnávacie pätky.

Model SV má dva prípoje pre ponorný elektrický ohrie-
vač s max. výkonom10 kW. Elektrické ponorné ohrieva-
če treba objednať samostatne.

Model Vyrovnávacia nádrž 300 Vyrovnávacia nádrž 300 SV

Číslo GTIN  6415853623889 6415853626255
Objem nádrže L 275 275

Výška mm* 1890 1890

Šírka mm 595 595
Hĺbka mm 595 595
Meranie náklonu mm 2000 2000
Hmotnosť kg 90 90
Dimenzie prípojov, #1 2” 2”

Počet prípojov elektrického ponorného ohrievača ks 0 2

Max. výkon elektrického ponorného ohrievača kW - 10

Max. teplota °C 110 110
Max. prevádzkový tlak bar 10 10

2

	


1. Nabíjanie / vykurovanie, R2”
2. Meranie, Ø 10mm

1 1

1

*  + vyrovnávacia pätka 0-60 mm
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Akumulačný zásobník G-Energy EV  
G-Energy EV je akumulačný zásobník, ktorý možno 
použiť pre teplovodné vykurovacie systémy s kotlom 
na drevo, pelety, vykurovací olej a pod.  
Akumulátor má 4 prípoje pre ohrievače, ktoré môžu byť 
osadené ponornými elektrickými ohrievačmi. Tieto v prípade 
vypnutia vykurovacieho systému alebo jeho poruchy prebe-
rajú ohrev vody.
Akumulátor G-Energy EV má dve príruby špirál: horná príru-
ba umožňuje zabudovanie špirály na ohrev TÚV, dolná prí-
ruba inštaláciu špirály na predohrev TÚV alebo  napr. nabí-
jacej špirály zo solárneho systému alebo iného zdroja tepla. 
Dolné nabíjacie prípoje akumulátora obsahujú  vodiace rúr-
ky na zabezpečenie správneho spôsobu tepelného vrstve-
nia. Špirály treba objednať samostatne.
Akumulátory G-Energy EV sú k dispozícii s objemom 501 l, 
1 000 l, 2 000 l, 3 000l, 4 000 l alebo 5 000 l. 

Nádrž akumulátora je vyrobená z ocele, ošetrená základným 
náterom a tlakovo odskúšaná. Izolácia akumulátora je z tla-
kovo liateho polyuretanu s uzatvorenou bunkovou štruktúrou, 
ktorý je extrémne dobrý tepelný izolant s minimálnymi tepel-
nými stratami. Izolácia pozostáva štandardne z demontova- 
teľných segmentov, ktoré možno ľahko vybrať a opäť vložiť.
Vonkajší povrch izolačných segmentov pozostáva z lakova-
ného oceľového plechu s ochranným náterom.  
Oceľový rám na podstave akumulátora uľahčuje jeho prep-
ravu. 1 000- litrové akumulátory sú k dispozícii aj v nižšom 
vyhotovení. Pri tomto modeli pozostáva oceľový rám na 
podstave akumulátora z dvoch častí; dolnú časť možno 
pred inštalovaním odstrániť. Nižší model má pri vloženej 
izolácii výšku 2 000 mm, pri vybranej izolácii 1 980 mm.  

Akumulátor má nastavovacie pätky s rozsahom prestavenia  
0 - 60 mm, čo uľahčuje jeho vertikálne nastavenie aj pri ne-
rovnom podklade.

G-Energy  
EV 501

G-Energy  
EV 1000

G-Energy  
EV 2000

G-Energy  
EV 3000

G-Energy  
EV 4000

G-Energy  
EV 5000Model

Číslo GTIN  (64158...) štandardný 52380271 52380288 52380295 52380301 52380318 52380325
nižší 52380790

Objem nádrže L 501 1000 2000 3000 4000 5000
Výška štandardný mm* ** 2010 / 2030 2130 / 2150 2200 / 2250 2350 / 2400 2400 / 2450 2500 / 2550
Výška nižší mm* ** 1980 / 2000
Priemer mm** 600 / 780 850 / 1030 1200 / 1380 1400 / 1580 1600 / 1780 1800 / 1980
Meranie sklonu štandardný mm*** 2100 2200 2300 2450 2600 2700
Meranie sklonu nižší mm*** 2100
Hmotnosť kg 180 260 400 470 620 690
Dimenzia prípojov, #2 2” 2” 2” 2” 2” 2”

Max. dimenzia špirály LK45 LK55 LK90 LK90 LK90 LK90
Počet prípojov elektrického 
ponorného ohrievača ks 4 4 4 4 4 4

Max. výkon ohrievača kW 12 12 12 12 12 12

Max. teplota °C 110 110 110 110 110 110
Max. prevádzkový tlak bar 3 3 3 3 3 3
* + Nastavovacia pätka 0-60 mm    ** Rozmery: odstránená / vložená izolácia (hrúbka izolácie 90mm) *** Meranie sklonu s odstránenou izoláciou
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1. Príruba špirály, Ø 200 mm
2.Nabíjanie / vykurovanie, R2”
3. Odvzdušňovanie, R1”

	

4. Elektrický ponorný ohrievač, R2”
5. Vypúšťanie, R1”
6. Meranie, R1/2”

najnižší vpredu R1” (5/6)



W W W.GEB WELL .COM 19
v2-5 07122020

AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY GEBWELL G-ENERGY 

	


1. Nabíjanie/vykurov. R2” / DN65
2. Meranie, R1/2”

najnižší vpredu R1” (2/4)
3. Odvzdušňovanie, R2”
4. Vypúšťanie, R1”

Vyrovnávacia nádrž G-Energy 
Vyrovnávacie nádrže G-Energy možno použiť na
zväčšenie objemu vody vo vykurovacom systéme.   
Väčší objem zabezpečuje rovnomerný a dostatočný 
prietok vody a zlepšuje prevádzku a efektívnosť tepel- 
ného čerpadla. Väčší objem vody aj predlžuje pracov-
né cykly a súčasne životnosť kompresora.  Vyrovnávacie 
nádrže G-Energy sú k dispozícii ako modely s objemom 
501 l, 750 l a 1500 l, s prípojmi DN50 a DN65  a me-
novitými tlakmi 3 alebo 6 bar.

Nádrž akumulátora je vyrobená z ocele, ošetrená zák-
ladným náterom a tlakovo odskúšaná. Izolácia vyrovná-
vacích nádrží 501L a 1000L je z tlakovo liateho polyure-
tánu s uzatvorenou bunkovou štruktúrou, ktorý je ext-
rémne dobrý tepelný izolant s minimálnymi tepelnými 
stratami. Izolácia pozostáva štandardne z demontova-
teľných segmentov, ktoré možno ľahko vybrať a opäť 
vložiť. Vonkajší povrch izolačných segmentov pozostá-
va z lakovaného oceľového plechu s ochranným náte-
rom. Izolácia vyrovnávacej nádrže s objemom 750 l je z 
polyesterových vlákien a má povlak z PVC. Demonto-
vateľnú izoláciu možno odstrániť otvorením zdrhovadla.

Oceľový rám na podstave akumulátora uľahčuje jeho 
prepravu. 1 000- litrové akumulátory sú k dispozícii aj 
v nižšom vyhotovení. Pri tomto modeli pozostáva oceľo-
vý rám na podstave akumulátora z dvoch častí; dolnú 
časť možno pred inštalovaním odstrániť. Nižší model 
má pri vloženej izolácii výšku 2 000 mm, pri vybranej 
izolácii 1 980 mm.

Akumulátor má nastavovacie pätky s rozsahom prestave-
nia  0 - 60 mm, čo uľahčuje jeho vertikálne nastavenie aj 
pri nerovnom podklade.

1
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 Vyrovnáv. nádrž 501L  

3 bar DN50

 Vyrov. nádrž 501L  

3 bar DN65
 Vyrov. nádrž 501L  

6 bar DN50
 Vyrov. nádrž 501L  

6 bar DN65Model

Číslo GTIN  (64158...) 53623896 53623902 53623919 53623926
Objem nádrže L 501 501 501 501
Výška mm* ** 2010 / 2030 2010 / 2030 2010 / 2030 2010 / 2030
Priemer mm** 600 / 780 600 / 780 600 / 780 600 / 780
Meranie sklonu mm*** 2100 2100 2100 2100
Hmotnosť kg 180 180 180 180
Dimenzie prípojov, #1 2” DN65 2” DN65

Max. teplota °C 110 110 110 110
Max. prevádzkový tlak bar 3 3 6 6

Vyrovnáv. nádrž 750L
3 bar DN50

Vyrovnáv. nádrž 750L
3 bar DN65

Vyrovnáv. nádrž 750L
6 bar DN50

Vyrovnáv. nádrž 750L
6 bar DN65Model

Číslo GTIN  (64158...) 53626354 53626361 53626378 53626385
Objem nádrže L 750 750 750 750
Vška mm* ** 2030 / 2130 2030 / 2130 2030 / 2130 2030 / 2130
Priemer mm** 750 / 930 750 / 950 750 / 930 750 / 950
Meranie sklonu mm*** 2100 2100 2100 2100
Hmotnosť kg 230 230 230 230
Dimenzie prípojov, #1 2” DN65 2” DN65

Max. teplota °C 110 110 110 110
Max. prevádzkový tlak bar 3 3 6 6

Vyrovn. nádrž 1000L
3 bar DN50 

Vyrovn. nádrž 1000L
3 bar DN65

Vyrovn. nádrž 1000L
6 bar DN50

Vyrovn. nádrž 1000L
6 bar DN65Model

Číslo GTIN  (64158...)     štandardná 53623940 53623957 53623964 53623971
nižšia 53626071 53626088 53626095 53626101

Objem nádrže L 1000 1000 1000 1000
Výška štandardná mm* ** 2130 / 2150 2130 / 2150 2130 / 2150 2130 / 2150
Výška nižšia 1980 / 2000 1980 / 2000 1980 / 2000 1980 / 2000
Priemer mm** 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030
Meranie sklonu  štand. mm*** 2200 2200 2200 2200
Meranie sklonu  nižšia. mm*** 2100 2100 2100 2100
Hmotnosť kg 260 260 260 260
Dimenzie prípojov, #1 2” DN65 2” DN65

Max. teplota °C 110 110 110 110
Max. prevádzkový tlak bar 3 3 6 6

Vyrovnávacia nádrž G-Energy  501 L

Vyrovnávacia nádrž G-Energy 750 L

Vyrovnávacia nádrž G-Energy 1000 L

*  +Nastavovacia pätka 0-60mm
** Rozmery: odstránená / vložená izolácia (hrúbka izolácie 90 mm) 
*** Meranie sklonu s odstránenou izoláciou

*  +Nastavovacia pätka 0-60mm
** Rozmery: odstránená / vložená izolácia (hrúbka izolácie 90 mm) 
*** Meranie sklonu s odstránenou izoláciou

* +Nastavovacia pätka 0-60mm
** Rozmery: odstránená / vložená izolácia (hrúbka izolácie 90 mm) 
*** Meranie sklonu s odstránenou izoláciou
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1. Nabíjanie /vykurovanie, R2” 
2. Meranie, R1/2”

	
3. Odvzdušňovanie, R2”
4. Vypúšťanie, R1”
5. Elektrický ponorný ohrievač, R2”

Vyrovnávacia nádrž G-Energy SV 

Vyrovnávacia nádrž s tromi prípojmi pre elektrické po-
norné ohrievače. Modely s objemom 501 litrov sú vy-
bavené tromi prípojmi pre elektrické ponorné ohrieva-
če,  750- litrový model s tromi alebo šiestimi prípojmi a 
1 000- litrové modely s tromi, šiestimi alebo ôsmimi 
prípojmi. Elektrické ponorné ohrievače sa objednávajú 
samostatne. 
V závislosti od potreby sa na zabezpečenie dostatočného 
vykurovania a prípravy TÚV nádrž osadzuje elektrickými 
ponornými ohrievačmi. Tieto umožňujú napr. vykurovať po-
čas dovolenky drevom vykurovaný dom pomocou elekt-
rického prúdu.
Nádrž akumulátora je vyrobená z ocele, ošetrená základ-
ným náterom a tlakovo odskúšaná. Izolácia vyrovnávacích 
nádrží 501L a 1000L je z tlakovo liateho polyuretánu s 
uzatvorenou bunkovou štruktúrou, ktorý je extrémne dobrý 
tepelný izolant s minimálnymi tepelnými stratami. Izolácia 
pozostáva štandardne z demontovateľných segmentov, 
ktoré možno ľahko vybrať a opäť vložiť. Vonkajší povrch 
izolačných segmentov pozostáva z lakovaného oceľového 
plechu s ochranným náterom. Izolácia vyrovnávacej nádrže 
SV s objemom 750 l je z polyesterových vlákien a má 
povlak z PVC. Demontovateľnú izoláciu možno odstrániť 
otvorením zdrhovadla

Oceľový rám na podstave akumulátora uľahčuje jeho prep-
ravu. 1 000- litrové akumulátory sú k dispozícii aj v nižšom 
vyhotovení. Pri tomto modeli pozostáva oceľový rám na 
podstave akumulátora z dvoch častí; dolnú časť možno 
pred inštalovaním odstrániť. Nižší model má pri vloženej 
izolácii výšku 2 000 mm, pri vybranej izolácii 1 980 mm.
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Model
Vyrovnáv.  nádrž SV

501 L

Vyrov. nádrž SV
750 L

3 bar 3SV

Vyrov.nádrž SV
750 L 

3 bar 6SV

Vyrov. nádrž SV
750 L 

6 bar 3SV

Vyrov. nádrž SV
750 L 

6 bar 6SV
Číslo GTIN  (64158....) 6415853623933 6415853626408 6415853626392 6415853626422 6415853626415
Objem nádrže L 501 750 750 750 750
Výška mm* ** 2010 / 2050 2030 / 2130 2030 / 2130 2030 / 2130 2030 / 2130
Priemer mm** 600 / 780 750 / 930 750 / 930 750 / 930 750 / 930
Meranie sklonu mm*** 2100 2100 2100 2100 2100
Hmotnosť kg 180 230 230 230 230
Dimenzie prípojov, #1 2” 2” 2” 2” 2”

Počet prípojov elektrických
ponorných ohrievačov ks 3 3 6 3 6

Max. výkon elektrického 
ponorného ohrievača kW 12 12 12 12

Max. teplota °C 110 110 110 110 110
Max. prevádzkový tlak bar 3 3 3 6 6

Vyrov. nádrž SV 
1000 L

Vyrov.  nádrž SV
1000 L 

3 bar 6SV

Vyrov.  nádrž SV
1000 L 

6 bar 6SV

Vyrov.  nádrž SV
1000 L 

6 bar 8SV DN65
Model

Číslo GTIN  (64158...) štandard. model 6415853626026 6415853626262 6415853626286 6415853626309
nižší model 6415853626118 6415853626279 6415853626293

Objem nádrže L 1000 1000 1000 1000

Výška štandardná mm* ** 2130 / 2150 2130 / 2150 2130 / 2150 2130 / 2150

Výška nižšia 1980 / 2000 1980 / 2000 1980 / 2000 1980 / 2000
Priemer mm** 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030
Meranie sklonu štandard. mm*** 2200 2200 2200 2200
Meranie sklonu       nižší mm*** 2100 2100 2100 2100
Hmotnosť kg 260 260 260 260
Dimenzie prípojov, #1 2“ 2” 2” DN65

Počet prípojov elektrických 
ponorných ohrievačov ks 3 6 6 8

Max. výkon elektrického 
ponorného ohrievača kW 12 12 12 12

Max. teplota °C 110 110 110 110
Max. prevádzkový tlak bar 3 3 6 6

*  +Nastavovacia pätka 0-60 mm
 ** Rozmery: odstránená / vložená izolácia (hrúbka izolácie  501L: 90 mm a 750L: 100 mm) 
*** Meranie sklonu s odstránenou izoláciou

* + Nastavovacia pätka 0-60 mm    ** Rozmery: odstránená / vložená izolácia (hrúbka izolácie 90mm) *** Meranie sklonu s odstránenou izoláciou

Vyrovnávacia nádrž G-Energy SV  
501L a 1000 L

Vyrovnávacia nádrž G-Energy SV  
750L
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1. Nabíjanie /vykurovanie, R2”
2. Meranie, R1/2”

najnižší zboku R1” (2/4)
3. Odvzdušňovanie, R2”

4. Vypúšťanie, R1”
5. Elektrický ponorný ohrievač, R2”
6. Príruba špirály, Ø 200mm

Vyrovnávacia nádrž G-Energy PW 
Vyrovnávacie nádrže G-Energy PW  sú vhodné na pred-
ohrev TÚV a ako vyrovnávacie nádrže vykurovacieho 
systému. 
Vyrovnávacie nádrže redukujú počet dôb rozbehu vykurova-
cích zariadené ako napr. kompresory tepelných čerpadiel. V 
objektoch s tepelným čerpadlom umožňuje predohrev TÚV 
energeticky efektívnejší ohrev TÚV a tým zlepšuje jej dosta-
tok. Vyrovnávacia nádrž G-Energy PW má dve príruby pre 
špirály na predohrev TÚV. Nádrže G-Energy PW s objemom 
501 l sú vybavené tromi prípojmi pre elektrické ponorné ohrie-
vače a s objemom 1 000 l tromi alebo šiestimi takýmito prípoj-
mi. Špirály a elektrické ponorné ohrievače treba objednať 
samostatne.

Nádrž akumulátora je vyrobená z ocele, ošetrená základ-
ným náterom a tlakovo odskúšaná. Izolácia akumulátora je z 
tlakovo liateho polyuretánu s uzatvorenou bunkovou štruktú-
rou, ktorý je extrémne dobrý tepelný izolant s minimálnymi te-
pelnými stratami. Izolácia pozostáva štandardne z demonto-
vateľných segmentov, ktoré možno ľahko vybrať a opäť vlo-
žiť. Vonkajší povrch izolačných segmentov pozostáva z lako-
vaného oceľového plechu s ochranným náterom. 

Oceľový rám na podstave akumulátora uľahčuje jeho prep-
ravu. 1 000- litrové akumulátory sú k dispozícii aj v nižšom 
vyhotovení. Pri tomto modeli pozostáva oceľový rám na pod-
stave akumulátora z dvoch častí; dolnú časť možno pred 
inštalovaním odstrániť. Nižší model má pri vloženej izolácii 
výšku 2 000 mm, pri vybranej izolácii 1 980 mm.

Vyrov. nádrž PW
501L 3 BAR 3SV

Vyrov. nádrž PW
501L 6 BAR 3SV

Vyrov. nádrž PW
1000L 3 BAR 

3 SV

Vyrov. nádrž PW
1000L 3 BAR 

6 SV

Vyrov. nádrž PW
1000L 6 BAR 

3 SV

Vyrov. nádrž PW
1000L 6 BAR 

6 SV
Model

Číslo GTIN  (64158...) štandardný 53623841 53623858 53623865 53626316 53623872 53626330
nižší 53626057 53626323 53626064 53626347

Objem nádrže L 501 501 1000 1000 1000 1000

Výška štandardná mm* ** 2010 / 2030 2010 / 2030 2130 / 2150 2130 / 2150 2130 / 2150 2130 / 2150

Výška nižšia mm* ** 1980 / 2000 1980 / 2000 1980 / 2000 1980 / 2000
Priemer mm** 600 / 780 600 / 780 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030
Meranie sklonu štandard. mm*** 2100 2100 2200 2200 2200 2200
Meranie sklonu        nižší mm*** 2100 2100 2100 2100
Hmotnosť kg 200 200 280 280 280 280
Dimenzie prípojov, #1 2” 2” 2” 2” 2” 2”

Max. dimenzia špirály LK45 LK45 LK55 LK55 LK55 LK55

Počet prípojov elektrických 
ponorných ohrievačov ks 3 3 3 6 3 6

Max. výkon elektrického 
ponorného ohrievača kW 12 12 12 12 12 12

Max. teplota °C 110 110 110 110 110 110
Max. prevádzkový tlak bar 3 6 3 3 6 6
* + Nastavovacia pätka 0-60 mm    ** Rozmery: odstránená / vložená izolácia (hrúbka izolácie 90mm) *** Meranie sklonu s odstránenou izoláciou
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1.	
2. Odvzdušňovanie, R1”
3. Vypúšťanie, R1”
4. Meranie, R1/2”

	

Vyrovnávacia nádrž G-Energy Cooling 
G-Energy Cooling je vyrovnávacia nádrž určená pre 
chladiace systémy  (cooling).  

G-Energy Cooling možno použiť ako vyrovnávaciu nádrž napr. 
pre vodné chladiče a iné mechanické chladiace systémy. 
Vyrovnávacie nádrže vyrovnávajú rozdiely medzi dobami 
nábehu chladiacich prístrojov a redukujú počet štartov kompre-
sorov.  
Vyrovnávacie nádrže G-Energy Cooling sú k dispozícii ako mo-
dely 501L, 1000L a 2000L s menovitým tlakom 3 alebo 6 bar.  

Vyrovnávacia nádrž je vyrobená z ocele, je ošetrená 
základným náterom a tlakovo odskúšaná. 
Oceľový rám na podstave akumulátora uľahčuje jeho prepra-
vu. 1 000- litrové akumulátory sú k dispozícii aj v nižšom 
vyhotovení.  Vyrovnávacia nádrž má izoláciu z odľahčenej 
gumy s hrúbkou 19 mm .
Pri tomto modeli pozostáva oceľový rám na podstave akumu-
látora z dvoch častí; dolnú časť možno pred inštalovaním 
odstrániť. Nižší model má výšku1,980 mm .

Akumulátor má nastavovacie pätky s rozsahom prestavenia  
0 - 60 mm, čo uľahčuje jeho vertikálne nastavenie aj pri ne-
rovnom podklade..

Cooling 501 
3 BAR

Cooling 501 
6 BAR

Cooling 1000 
3 BAR

Cooling 1000 
6 BAR

Cooling 2000  
3 BAR

Cooling 2000 
6 BARModel

Číslo GTIN  (64158...) 52380714 52380721 52380738 52380745 52380752 52380769
Objem nádrže L 501 501 1000 1000 2000 2000

Výška mm* 2010 2010 2130 2130 2200 2200

Priemer mm 640 640 890 890 1240 1240
Meranie sklonu mm 2100 2100 2200 2200 2300 2300
Hmotnosť kg 180 180 260 260 400 400
Dimenzie prípojov #1 DN DN80 DN80 DN80 DN80 DN80 DN80

Materiál oceľ oceľ oceľ oceľ oceľ oceľ
Max. teplota °C 110 110 110 110 110 110
Max. prevádzkový tlak bar 3 6 3 6 3 6
* +Nastavovacia pätka 0-60mm
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Ohrievač vody G-Energy Coil  
G-Energy Coil je vybavený vyhrievacími špirálami a je vhodný 
na ohrev TÚV spolu s tepelným čerpadlom.

Ohrievač vody G-Energy Coil je k dispozícii ako modely s objemom  
501, 750 a 1000 a menovitým tlakom 3 a 6 bar. V závislosti od di-
menzie obsahuje ohrievač vody jednu až štyri špirály dĺžky 25 met-
rov. Model  501L je vybavený 1 - 2 špirálami. Modely 750L a 1000L 
sú vybavené  2 - 4 špirálami. TÚV sa ohrieva v špirálach s maximál-
nym tlakom 10 bar.

Nádrž akumulátora je vyrobená z ocele, ošetrená základným náterom 
a tlakovo odskúšaná. Izolácia nádrží s objemom 501 a 1000 litrov je 
vyrobená z tlakovo liateho polyuretánu s uzatvorenou bunkovou 
štruktúrou, ktorý je extrémne dobrý tepelný izolant s minimálnymi 
tepelnými stratami. Izolácia pozostáva štandardne z demontovateľ-
ných segmentov, ktoré možno ľahko vybrať a opäť vložiť. Vonkajší 
povrch izolačných segmentov pozostáva z lakovaného oceľového 
plechu s ochranným náterom. 

Oceľový rám na podstave akumulátora uľahčuje jeho prepravu. 1 
000- litrové akumulátory sú k dispozícii aj v nižšom vyhotovení. Pri 
tomto modeli pozostáva oceľový rám na podstave akumulátora z 
dvoch častí; dolnú časť možno pred inštalovaním odstrániť. Nižší 
model má pri vloženej izolácii výšku 2 000 mm, pri vybranej izolácii 
1 980 mm.

Model Coil 501 1x25  
3 BAR

Coil 501 1x25  
6 BAR

Coil 501 2x25  
3 BAR

Coil 501 2x25  
6 BAR

Číslo GTIN  6415852380554 6415852380578 6415852380561 6415852380585
Objem nádrže L 501 501 501 501

Výška mm* ** 2010 / 2030 2010 / 2030 2010 / 2030 2010 / 2030

Priemer mm** 600 / 780 600 / 780 600 / 780 600 / 780
Meranie sklonu mm*** 2100 2100 2100 2100
Hmotnosť kg 205 205 225 225
Dimenzie prípojov, #2 2” 2” 2” 2”

Počet špirál ks 1 1 2 2
Max. prietok špirálou l/s 0,5 0,5 0,5 0,5

Počet prípojov ohrievačov ks 2 2 2 2

Max. výkon elektr. ponor. ohrievača kW 12 12 12 12

Max. teplota °C 110 110 110 110
Max. prevádzkový  tlak bar 3 6 3 6

	


1. Špirála, Cu22
2. Nabíjanie, R2”
3. Odvzdušňovanie, R1”
4. Elektrický ponorný ohrievač, R2”
5. Vypúšťanie, R1”
6. Meranie, R1/2”

najnižší vpredu R1” (5/6)
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* + Nastavovacia pätka 0-60 mm    ** Rozmery: odstránená / vložená izolácia (hrúbka izolácie 90mm) *** Meranie sklonu s odstránenou izoláciou
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Coil 1000 
1x25  
3 BAR

Coil 1000 
1x25  
6 BAR

Coil 1000 
2x25  
3 BAR

Coil 1000 
2x25  
6 BAR

Coil 1000 
3x25  
3 BAR

Coil 1000 
3x25  
6 BAR

Coil 1000 
4x25  
3 BAR

Coil 1000 
4x25  
6 BAR

Model

Číslo GTIN  (64158..) štandardný 52380776 52380783 52380592 52380622 52380608 52380639 52380615 52380646
nižší 52380905 52380912 52380806 52380837 52380813 52380844 52380820 52380851

Objem nádrže L 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Výška štandardná mm* ** 2130 / 2150 2130 / 2150 2130 / 2150 2130 / 2150 2130 / 2150 2130 / 2150 2130 / 2150 2130 / 2150
Výška nižšia mm* ** 1980 / 2000 1980 / 2000 1980 / 2000 1980 / 2000 1980 / 2000 1980 / 2000 1980 / 2000 1980 / 2000
Priemer mm** 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030
Meranie sklonu /štandardný mm*** 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Meranie sklonu /  nižší mm*** 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Hmotnosť kg 295 295 305 305 330 330 350 350
Dimenzie prípojov, #2 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2”

Počet špirál ks 1 1 2 2 3 3 4 4
Max. prietok špirálou l/s 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Počet prípojov elektrických 
ponorných ohrievačov ks 2 2 2 2 2 2 2 2

Max. výkon el. ponor. ohriev. kW 12 12 12 12 12 12 12 12

Max. teplota °C 110 110 110 110 110 110 110 110
Max. prevádzkový tlak bar 3 6 3 6 3 6 3 6

Coil 750 
1x25  

3 BAR

Coil 750 
1x25  

6 BAR

Coil 750 
2x25  
3 BAR

Coil 750 
2x25  
6 BAR

Coil 750 
3x25  
3 BAR

Coil 750 
3x25  
6 BAR

Coil 750 
4x25  
3 BAR

Coil 750 
4x25  
6 BAR

Model

Číslo GTIN  (64158..) 52380974 52380981 52381001 52381018 52381025 52381032 52381049 52381094

Objem nádrže L 750 750 750 750 750 750 750 750

Výška mm* ** 2030 / 2130 2030 / 2130 2030 / 2130 2030 / 2130 2030 / 2130 2030 / 2130 2030 / 2130 2030 / 2130

Priemer mm** 750 / 950 750 / 950 750 / 950 750 / 950 750 / 950 750 / 950 750 / 950 750 / 950

Meranie sklonu mm*** 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

Hmotnosť kg 230 230 230 230 230 230 230 230

Dimenzie prípojov, #2 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2”

Počet špirál ks 1 1 2 2 3 3 4 4

Maximálny prietok špirálou l/s 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Počet prípojov elektrických 
ponorných ohrievačov ks 3 3 3 3 3 3 3 3

Max. výkon elekt. ponor ohriev. kW 12 12 12 12 12 12 12 12

Max. teplota °C 110 110 110 110 110 110 110 110

Max. prevádzkový 
tlak

bar 3 6 3 6 3 6 3 6

*  +Nastavovacia pätka 0-60 mm    ** Rozmery: odstránená / vložená izolácia (hrúbka izolácie 100 mm) *** Meranie sklonu s odstránenou izoláciou

G-Energy Coil 1000  3x25G-Energy Coil 501 a 1000  2x25G-Energy Coil 501 a 1000  1x25 G-Energy Coil 1000  4x25

* + Nastavovacia pätka 0-60 mm    ** Rozmery: odstránená / vložená izolácia (hrúbka izolácie 90 mm) *** Meranie sklonu s odstránenou izoláciou
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AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY GEBWELL G-ENERGY 

1. Príruba špirály, Ø 200 mm
2. Nabíjanie / vykurovanie, R2”
3. Odvzdušňovanie, R1”
4. Ohrievač, R2”

Akumulátor G-Energy HP 
G-Energy HP je akumulátor energie, vhodný pre tepel-
né čerpadlá, vybavené prehrievačom. 
Prepážka, ktorá sa nachádza pod prírubou hornej špirály v 
hornej časti akumulátora zlepšuje tepelné vrstvenie a 
udržiava najteplejšiu vodu v hornej časti akumulátora, kde sa 
ohrieva TÚV. Pod prepážkou sú príruby ďalších dvoch špirál, 
napr. špirála na predohrev TÚV alebo nabíjacia špirála. 
Špirály treba objednať samostatne. 

Dolné nabíjacie prípoje akumulátora obsahujú vodiacu rúrku, 
ktorá zabezpečuje správne tepelné vrstvenie.
G-Energy HP je k dispozícii s objemom 501, 1 000, 2 000, 
3 000, 4 000 alebo 5 000 litrov. 

Nádrž akumulátora je vyrobená z ocele, ošetrená základným 
náterom a tlakovo odskúšaná. Izolácia akumulátora je z tla-
kovo liateho polyuretánu s uzatvorenou bunkovou štruktúrou, 
ktorý je extrémne dobrý tepelný izolant s minimálnymi tepel-
nými stratami. Izolácia pozostáva štandardne z demontova-
teľných segmentov, ktoré možno ľahko vybrať a opäť vložiť. 
Vonkajší povrch izolačných segmentov pozostáva z lakova-
ného oceľového plechu s ochranným náterom.

Oceľový rám na podstave akumulátora uľahčuje jeho prep-
ravu. 1 000- litrové akumulátory sú k dispozícii aj v nižšom 
vyhotovení. Pri tomto modeli pozostáva oceľový rám na pod-
stave akumulátora z dvoch častí; dolnú časť možno pred 
inštalovaním odstrániť. Nižší model má pri vloženej izolácii 
výšku 2 000 mm, pri vybranej izolácii 1 980 mm.

G-Energy  
HP 501 

G-Energy  
HP 1000

G-Energy  
HP 2000

G-Energy  
HP 3000

G-Energy  
HP 4000

G-Energy  
HP 5000 Model

Číslo GTIN  (64158...) štandardný 52380653 52380660 52380677 52380684 52380691 52380707
nižší 52380868

Objem nádrže L 501 1000 2000 3000 4000 5000
Výška štandardný mm* ** 2010 / 2030 2130 / 2150 2200 / 2250 2350 / 2400 2400 / 2450 2500 / 2550
Výška nižší mm* ** 1980 / 2000
Priemer mm** 600 / 780 850 / 1030 1200 / 1380 1400 / 1580 1600 / 1780 1800 / 1980
Meranie sklonu štandardný mm*** 2100 2200 2300 2450 2600 2700
Meranie sklonu     nižší mm*** 2100
Hmotnosť kg 180 260 400 470 620 690
Dimenzie prípojov, #2 2” 2” 2” 2” 2” 2”

Max. dimenzia špirály LK45 LK55 LK90 LK90 LK90 LK90

Počet prípojov ohrievačov ks 3–5 3–5 3–5 3–5 3–5 3–5

Max. výkon ohrievača kW 12 12 12 12 12 12

Max. teplota °C 110 110 110 110 110 110
Max. prevádzkový tlak bar 3 3 3 3 3 3

1
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2/4

2

1

5

2/4

5. Vypúšťanie, R1”
6. Meranie, R1/2”

najnižší vpredu R1” (5/6)
7.Prepážka

* + Nastavovacia pätka 0-60 mm    ** Rozmery: odstránená / vložená izolácia (hrúbka izolácie 90 mm) *** Meranie sklonu s odstránenou izoláciou
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AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY GEBWELL G-ENERGY 

1. Príruba špirály, Ø 200mm
2. Nabíjanie / vykurovanie, R2”
3. Odvzdušňovanie, R1”
4. Ohrievač, R2”

Akumulátor energie G-Energy HPe  
G-Energy HPe je hybridný akumulátor energie, vyba-
vený medziprepážkou a určený špeciálne pre tepelné
čerpadlá. 
Akumulátor ohrieva TÚV a slúži ako vyrovnávacia nádrž sys-
tému. Energia na ohrev TÚV sa dodáva v hornej časti akumu-
látora, čo zabezpečuje vysokú teplotu TÚV a jej dostatočnú aj 
pre väčšie množstvo odberateľov. Vďaka medziprepážke sa 
TÚV navrství v hornej časti akumulátora. Dolná časť akumu-
látora pod medzistenou sa využíva ako vyrovnávacia nádrž 
vykurovacej siete objektu čo zabezpečuje dostatočne dlhé 
doby nabíjania tepelného čerpadla. Dolné nabíjacie prípoje 
akumulátora obsahujú vodiacu rúrku, ktorá zabezpečuje 
správne tepelné vrstvenie. 

Akumulátory G-Energy HPe majú dva priestory pre špirály na 
prípravu TÚV. Horný priestor môže byť osadený napr. 
špirálou na prípravu TÚV a dolný priestor špirálou na 
predohrev TÚV. Špirály treba objednať samostatne. 
Akumulátor G-Energy HPe je k dispozícii  s objemom 501 alebo 
1 000 litrov. 

Nádrž akumulátora je vyrobená z ocele  a izolácia akumulá-
tora je z  polyuretánu s uzatvorenou bunkovou štruktúrou. 
Izolácia pozostáva štandardne z demontovateľných segmen-
tov, ktoré možno ľahko vybrať a opäť vložiť. 
Oceľový rám na podstave akumulátora uľahčuje jeho prepra-
vu. 1 000- litrové akumulátory sú k dispozícii aj v nižšom vy-
hotovení. Pri tomto modeli pozostáva oceľový rám na pods-
tave akumulátora z dvoch častí; dolnú časť možno pred inš-
talovaním odstrániť. Nižší model má pri vloženej izolácii výš-
ku 2 000 mm, pri vybranej izolácii 1 980 mm. Akumulátor má 
nastavovacie pätky s rozsahom prestavenia  0 - 60 mm, čo 
uľahčuje jeho vertikálne nastavenie aj pri nerovnom pod-
klade. 

Model G-Energy HPe 501 G-Energy HPe 1000

Číslo GTIN 6415853619721 6415853619738
6415852380899

Objem nádrže L 501 1000
Výška štandardný mm* ** 2010 / 2030 2130 / 2150
Výška nižší mm* ** 1980 / 2000
Priemer mm** 600 / 780 850 / 1030
Meranie sklonu štandardný mm*** 2100 2200
Meranie sklonu nižší mm*** 2100
Hmotnosť kg 180 260
Dimenzia prípojov, #2 2” 2”

Max. dimenzia špirály LK45 LK55
Počet prípojov ohrievačov ks 3–4 3–4

Max. výkon ohrievača kW 12 12

Max. teplota °C 110 110
Max. prevádzkový tlak bar 3 3
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5. Vypúšťanie, R1”
6. Meranie, R1/2”

najnižší vpredu  R1” (4/5)
7.Prepážka

*+ Nastavovacia pätka 0-60 mm    ** Rozmery: odstránená / vložená izolácia (hrúbka izolácie 90 mm) *** Meranie sklonu s odstránenou izoláciou
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AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY GEBWELL G-ENERGY 

Špeciálny akumulátor pre inštalácie, ktoré nies 
sú vhodné pre naše štandardné modely.
Je vybavený špeciálnymi funkciami, ktoré umožňujú 
úplnú prispôsobiteľnosť špeciálneho modelu  požia-
davkám zákazníka. Zákazník si môže zvoliť objem 
nádrže, materiál, menovitý tlak a materiál tepelnej 
izolácie akumulátora. Individuálne možno prispôso-
biť aj dimenziu, počet a umiestnenie prípojov a puz-
dier snímačov. Špeciálny akumulátor je k dispozícii 
s alebo bez prepážky. 

Zákaznícky akumulátor G-Energy Custom je prispôsobený objektu 
a je  k dispozícii napr. s nasledujúcimi parametrami:

• Objem - 501, 750, 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 alebo 5 000 litrov
• Menovitý tlak - 1.5-10 bar
• Prípoje - počet, dimenzia a umiestnenie podľa požiadavky
• Materiál nádrže - FE , HST alebo RST (maximálna teplota 40 °C)
• Materiál izolácie- polyuretán (okrem 750 L), odľahčená guma, polyesterové vlákno (iba 750 L) alebo bez izolácie
• Prepážka - akumulátor sa dodáva s alebo bez oddeľovacej steny

Model Custom 501 Custom 750 Custom 1000 Custom 2000 Custom 3000    Custom 4000  Custom 5000

Objem nádrže L 501 750 1000 2000 3000 4000 5000

Výška mm 1 2 2010 / 2030 2030 / 2130 2130 / 2150 2200 / 2250 2350 / 2400 2400 / 2450 2500 / 2550

Priemer mm 2 600 / 780 750 / 950 850 / 1030 1200 / 1380 1400 / 1580 1600 / 1780 1800 / 1980
Meranie sklonu mm 3 2100 2100 2200 2300 2450 2600 2700
Hmotnosť kg v závislosti od modelu
Dimenzie prípojov podľa požiadavky
Max. dimenzia špirály LK55 LK55 LK90 LK140 LK180 LK180 LK180
Max. počet vertikálnych špirál ks 3 4 4 5 7 8 8 10

Počet prípojov ohrievačov ks podľa požiadavky
Max. výkon ohrievača kW 12 4 12 12 12 12 12 12

Max. teplota °C 110 110 110 110 110 110 110
Max. prevádzkový tlak FE 5 bar 6 6 6 6 6 3 3
Max. prevádzk. tlak RST, HST 5 bar 10 6 6 6 6 3 3

Zákaznícky akumulátor G-Energy Custom 

1 +Nastavovacia pätka 0-60 mm 2 Rozmery: odstránená / vložená izolácia (hrúbka izolácie 90 mm)  3 Meranie sklonu s odstránenou izoláciou s použitím vyššie 
uvedených hodnôt výšky a priemeru 4 s tromi vertikálnymi špirálami v nádrži akumulátora  s objemom 501 litrov, maximálny výkon ohrievača je 6 kW
 5 Väčšie prevádzkové tlaky treba pre každý konkrétny prípad konzultovať s odbytom spoločnosti Gebwell Ltd.
POZNÁMKA! Akumulátory môžu byť v rámci určitých parametrov vyrobené menšie
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Číslo GTIN Výkon
kW Materiál Prípoj Dĺžka

mm
Hĺbka ponorenia

mm

Studený 
koniec

mm

Model

Elektrický ponor. ohrievač 2 kW 6415853623070 2,0 AISI 316L 2” 254 240 95

Elektrický ponor. ohrievač 3 kW 6415853623087 3,0 AISI 316L 2” 269 255 95

Elektrický ponor. ohrievač 5 kW 6415853623094 5,0 AISI 316L 2” 399 385 95
Elektrický ponor. ohrievač 6 kW 6415853623100 6,0 AISI 316L 2” 399 385 95
Elektrický ponor. ohrievač 7,5 kW 6415853623117 7,5 AISI 316L 2” 455 441 95
Elektrický ponor. ohrievač 9 kW 6415853623124 9,0 AISI 316L 2” 455 441 95
Elektrický ponor. ohrievač 10 kW 6415853623131 10,0 AISI 316L 2” 455 441 95
Elektrický ponor. ohrievač 12 kW 6415853626132 12,0 AISI 316L 2” 530 516 95

Elektrický ponorný ohrievač
Ponorné ohrievače sa dodávanú s termostatom 
a obmedzovačom 
Pre prípad vypnutia alebo poruchy vykurovacieho systému 
môže byť prevádzka akumulátora zabezpečená zabudova-
ním jedného alebo viacerých elektrických ponorných ohrie-
vačov. Okrem toho možno akumulátor so zabudovanými 
elektrickými ponornými ohrievačmi použiť napr. na elektrické 
vykurovanie domu s kotlom na drevo počas dovolenky.

AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY GEBWELL G-ENERGY 

Model Číslo GTIN 
Max. prietok 

 l/s

Dĺžka medenej
rúrky

 m

Plocha prenosu
tepla
m2

Prípoj

DN/UK
Priemer príruby

 mm
Realizovateľnosť,

objem nádrže 
L

LK35 Coil 6415853623001 0,5 9 2,1 20 200 501–5000

LK45 Coil 6415853619554 0,5 12 2,8 20 200 1000–5000*

LK55 Coil 6415853619561 1,0 2 x 6 2,8 32 200 1000–5000*
LK65 Coil 6415853626033 1,0 2 x 9 4,2 32 200 2000-5000
LK90 Coil 6415853619578 1,0 2 x 12 5,7 32 200 1000–5000
LK110 Coil 6415853619585 1,5 3 x 9 6,4 40 300 2000–5000

* za príplatok v nádrži s objemom 500 l 

Špirála na ohrev TÚV
Špirála na ohrev TÚV v akumulačných zásobníkoch

Ohrev TÚV v medenej špirále s veľkou rýchlosťou prúdenia 
je energeticky efektívny a zaručuje čerstvosť vody.  Štruktu-
rálny tlak špirály je 10 bar a materiálom je rebrovaná meď.

Špirály do nádrží sa objednávajú samostatne s výnimkou 
ohrievačov vody G-Energy Coil, ktoré sa dodávajú so zabu-
dovanými špirálami.
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Gebwell KVL300, modulárny ohrie-
vač TÚV je navrhnutý na prípravu a 
akumuláciu TÚV pre rodinné, bytové 
a prázdninové domy. Ohrievač TÚV 
zabezpečuje dostatočné množstvo 
TÚV pre celú rodinu. Progresívne rie-
šenia tepelnej izolácie prinášajú prí-
davné úspory a redukujú vplyv na 
životné prostredie.  

Zásobníky TÚV Gebwell boli vyvinuté, 
vyrobené a testované vo Fínsku. Pri 
ich konštrukcii bol kladený dôraz na 
ich jednoduché inštalovanie a údržbu.
Zásobníky boli vyrobené s použitím 
vysoko kvalitných komponentov, majú 
prvotriednu prevádzkovú bezpečnosť 
a komfort obsluhy.  

Gebwell KL300 je vertikálna, voľne 
stojaca jednotka. Inštaláciu uľahčujú 
vyrovnávacie pätky na podstave. 

Nádrž ohrievača TÚV je vyrobená zo 
špeciálnej nerezovej ocele. Maximál-
ny prevádzkový tlak v nádrži je 1,0 
MPa (10 bar). Vonkajší plášť je vyro-
bený z bielou práškovou farbou la-
kovaného oceľového plechu. Na špe-
ciálnu objednávku sú k dispozícii aj 
iné farebné vyhotovenia. 

Nádrž ohrievača TÚV je tepelne izolo-
vaná tlakovo liatym polyuretánom bez 
obsahu freónov. Polyuretán vypĺňa 
celý priestor medzi vonkajším plášťom 
a nádržou, čo zabezpečuje vynikajúce 
te-pelno - izolačné vlastnosti a tým prvo-
triednu energetickú efektívnosť. Poly-
uretanová tepelná izolácia slúži aj ako 
mechanicky stabilizujúci rám nádrže.  

V ohrievači  KVL300 je zabudovaný 
elektrický ponorný ohrievač Incoloy 
v 1- alebo 3- fázovom zapojení. 

Ohrievač TÚV Gebwell KVL300  
- TÚV pre celú rodinu

Ohrievač TÚV KVL300 je vybavený 
spojitou reguláciou teploty, obmedzo-
vačom maximálnej teploty (termostat 
+ ochrana voči prehriatiu) a prepína-
čom Zap / Vyp. 

Gebwell KVL300 hybrid
Gebwell KVL300 hybrid je ohrievač 
TÚV, vybavený špeciálnou vykuro-
vacou špirálou, dimenzovanou pre 
tepelné čerpadlá, možno ho však 
použiť aj v spojení s inými zdrojmi 
tepla ako kotle na vykurovací olej 
alebo na drevo a dokonca so so-
lárnym vykurovacím systémom. 
Použitím špirály na ohrev vody mož-
no  horúcu vodu  čerpať rýchlejšie .

Inštalácia

Na zadnej strane ohrievača TÚV je po 
obidvoch stranách nádrže priestor na 
inštaláciu potrubí, ktoré možno viesť 
buď smerom hore alebo bočne.

Ohrievač TÚV má zmiešavací ventil a sa-
du bezpečnostných ventilov (termosta-
tický ventil, uzatvárací / spätný ventil, 
bezpečnostný / vypúšťací ventil) pre prí-
poje vody. Sada bezpečnostných ventilov 
obsahuje bezpečnostný ventil, ktorý 
otvára pri tlaku 1,0 MPa (10 bar).  

Záruka
Zásobník TÚV Gebwell má dvojročnú 
záruku na materiálové a výrobné chyby. 

Elektrické zariadenie a potrubia 
sú za demontovateľným 

servisným krytom

Gebwell KVL300 Gebwell KVL300 Gebwell KVL300 hybrid**
GTIN 6415852380523 6415852380530 6415852380547
Farba biela sivá sivá
Objem 275 l 275 l 275 l
Max. dovolená teplota 100 °C 100 °C 100 °C
Min. dovolená teplota 0 °C 0 °C 0 °C
Max. dovolený prevádzkový tlak 1,0 MPa 1,0 MPa 1,0 MPa
Výkon 3 kW 3 kW 3 kW
Tepelné straty 1,23 kWh / deň 1,23 kWh / deň 1,23 kWh / deň
Vykurovacia špirála nie nie áno, 25 m
Max. odporučený výkon tepel. čerpadla - - 16 kW
Trieda energetickej efektívnosti
Napätie 50/60 Hz 230/400 V 3P~/ 1P~ 50/60 Hz 230/400 V 3P~/ 1P~ 50/60 Hz 230/400 V 3P~/ 1P~
Trieda ochrany krytom* IPX4 IPX4 IPX4
Odporučená dimenzia poistiek (ističa) 3x6 / 1x16 3x6 / 1x16 3x6 / 1x16
Odporučená dimenzia poistiek 3x16 / 1x16 3x16 / 1x16 3x16 / 1x16
Rozmery (hĺbka, šírka, výška) 595 x 595 x 1890 mm 595 x 595 x 1890 mm 595 x 595 x 1890 mm
Hmotnosť 90 kg 90 kg 105 kg

* Ochrana krytom IPX4 voči striekajúcej vode sa dosiahne inštaláciou ohrievača na pevnú podlahu vedľa steny.
** prihláška patentu PCT/FI2015/050941

• Vyrobený vo Fínsku
• Energeticky úsporný
• Nehlučný
• Spojité riadenie teploty

ohrevu
• Jednoduchá inštalácia
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Gebwell G-Power® - výmenníková stanica systému CZT
– spoľahlivé vykurovanie pre veľké objekty

G-Power je predmontovaná jednotka výmenníkovej stani-
ce na bezpečné pripojenie budov na systém CZT. Možno 
ju použiť tak pre novostavby ako aj pri renovácii. Je 
efektívnym riešením zabezpečenia komfortnej teploty 
miestností a dostatočného množstva TÚV.

G-Power môže mať jeden alebo viac okruhov. Výmenníková 
stanica má ľahkú a kompaktnú konštrukciu a vysoko este-
tický  vzhľad. Návrh a realizácia sa orientujú na jednodu-
chosť inštalácie a komfort obsluhy, čo je pri výmenníkovej 
stanici G-Power na vynikajúcej úrovni, takže je najlepšou 
možnou voľbou. 

Výmenníkové stanice G-Power demonštrujú dlhodobé 
skúsenosti, bezkompromisný štandard kvality a efektív-
nosť výroby. Použitie vysokokvalitných komponentov sve-
tovo známych značiek zaručuje nižšie prevádzkové nák-
lady a dlhú životnosť. Vo všetkých fázach výroby sa apli-
kuje prísna kontrola kvality - všetky zariadenia sú testo-
vané v podmienkach výrobného závodu sa sú pripravené 
na okamžité použitie.  Nastaviteľná podstava umožňuje 
inštalovať výmenníkovú stanicu priamo na podlahu. Po 
pripojení na systém CZT budovy, na okruhy budovy, na 
elektrické napájanie, na snímač vonkajšej teploty a na 
pot-rebný externý riadiaci systém a alarmy je systém prip-
ravený na prevádzku.    

Zariadenie 
Štandardná výmenníková stanica G-Power s dvomi okruhmi, 
predmontovaná vo výrobnom závode obsahuje :
• Izolovaný spájkovaný alebo montovaný doskový výmeník
• Elektrické pohony na riadenie prietoku vody v okruhoch

vykurovania a prípravy TÚV
• Obehové čerpadlo pre každý okruh
• Uzatváracie a vyvažovacie ventily
• Filtre
• Napúšťací ventil vykurovacieho okruhu, ventil prívodu

studenej vody a ventily cirkulačného čerpadla TÚV
• Súčasťou dodávok Gewell s riadiacim systémom je

štandardne merací člen tlaku (snímač + prevodník)
• Predpripravené interné elektrické prepojenia
• Riadiaci systém čerpadiel vrátane hlavného spínača,

motorických ističov, prvkov svetelnej signalizácie,
kontaktov alarmov a vlastnej riadiacej jednotky

Príslušenstvo
• Merač množstva tepla
• Vodomer
• Teplomery
• Montážna sada prípojov primárneho okruhu
• Odvzdušňovač
• Snímač teploty miestnosti
• Bezpečnostné ventily vykurovacej siete
• Regulátor rozdielového tlaku
• Expanzná nádoba
• Filter obtoku
• Prídavný zmiešavací okruh napr. pre klimatizačné

zariadenie alebo podlahové vykurovanie
• A ďalšie príslušenstvo

• Vyrobené vo Fínsku
• Ľahká kompaktná konštrukcia
• Jednoduchá preprava, inštalácia a údržba
• Vysoko kvalitné komponenty
• Doskové tepelné výmenníky, dosky s teplovýmen- 

nými plochami vyrobené z kyselinovzdornej ocele
• Elektronické regulátory na riadenie ohrevu

Technické údaje
 Menovitý tlak PN 16 (PN 25) 
Teplota vstupu CZT Tmax = 120°C (150°C)
Elektrické napájanie 230 / 400 V AC
Certifikáty Označenie CE v zmysle 

požiadaviek Smernice o tlakových 
zariadeniach  2014/68/EÚ
Označenie EAC 
(Euro- ázijská ekonomická únia)
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Výmenníková stanica G-Power systému CZT je teraz 
k dispozícii aj ako model s montážou na stenu. Výmen-
níková stanica G-Power Compact je zvlášť vhodná pre 
malé technické a viacúčelové miestnosti. G-Power 
Compact je navrhnutá na pripojenie radových rodinných 
domov a obytných budov na systém CZT a je vhodná 
tak pre novostavby ako aj pre rekonštrukcie. 

Centrum distribúcie tepla G-Power Compact vyžaduje mon-
tážny priestor iba šírky 700 mm. Prípoje primárnej strany sa 
nachádzajú na ľavej strane, takže potrubia systému CZT 
možno jednoducho pripojiť doľava, hore alebo dole. Výmen-
níkové stanice G-Power Compact sú vyrobené podľa odpo-
rúčaní kapitoly 2 dokumentu District heating of building / 
Regulations and guidelines / Publicaton K1/ 2013 
spoločnosti Finnish Energy / District Heeating Substation 
Group https://energia.fi/en/newsroom/publications/
district_heating_of_buildings_publicationk1_en.html.
G-Power Compact je k dispozícii s 1, 2 alebo 3 okruhmi.

.    G-Power Compact is available with 1, 2 or 3 circuits.

• Vyrobené vo Fínsku
• Montáž na stenu
• Ľahká a kompaktná
• Jednoduchá preprava, inštalácia a údržba
• Vysokokvalitné komponenty
• Vhodnosť najmä pre malé technické priestory
• Pre domy v radovej zástavbe a bytové domy

Technické údaje G-Power® Compact
Výkon. trieda

TÚV 110 - 250 kW

Vykurovanie
Podlah. vykurov. (30-35)      0-65 kW

Radiát. vykurov. (30-60)  0-275 kW

Rozmery dĺ. x v x hĺ 700 mm x 1100 mm x 650 mm (2-okruhy)

Možnosti aut. riadenia Ouman alebo Siemens

Voľba regulač. armatúry Ouman alebo Siemens

Regulátor rozdielového 
tlaku Príslušenstvo, samostatná dodávka

Vodomer Príslušenstvo, samostatná dodávka

Menovitý tlak PN 16

Teplota vstupu CZT Tmax = 120°C (130°C)

Elektrické napájanie 230 V AC

Gebwell G-Power® Compact - 
výmenníková stanica systému CZT
– malá výmenníková stanica systému CZT s montážou na stenu
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V Európe, najmä v severských krajinách ako Fínsko, 
sa čoraz viac centralizuje aj chladenie objektov. 
Princíp činnosti systému diaľkového chladenia je 
podobný ako systému CZT. Pri diaľkovom chladení 
sa chlad vyrába v centralizovanom zariadení, z kto-
rého sa vo forme vody prepravuje cez potrubnú sieť 
a dodáva do domov spotrebiteľov, kde sa následne 
používa na chladenie. 

Systémy diaľkového chladenia môžu zásobovať chladom 
rôzne objekty, okrem iného kancelárie, obytné domy, 
hotely, štadióny atď.

Systémy diaľkového chladenia sú podstatne efektívnejšie 
ako konvenčné klimatizačné zariadenia, nakoľko sa teplo, 
vznikajúce pri chladení likviduje centrálne a môže sa opäť 
využiť. Týmto spôsobom šetrí systém nielen peniaze ale 
redukuje aj emisie skleníkových plynov. 
V konvenčných klimatizačných systémoch sa nepotreb-
né teplo vo väčšine prípadov odvádza bez využitia do 
okolitého prostredia. Pri diaľkovom chladení sa 
prebytočné teplo prenáša od spotrebiteľov do chladiacej 
vody dodávateľa chladu a opätovne sa opäť využije na 
diaľkové vykurovanie. 

Na rozvod chladu v budovách sa používajú špeciálne vý-
menníkové stanice chladu, ktoré rozdeľujú správne 
množstvo energie v budove. Na tieto účely tu možno 
použiť výmenníkové stanice G-Power, ktoré sú prispôso-
bené na tento účel. Chlad možno distribuovať použitím 
lokálnych konvektorov s ventilátorom (fan-coil), centrál-
nych vzduchových chladiacich systémov, chladiacich 
stropov a iných systémov.  

• Zlepšená energetická efektívnosť
• Komfort a pohoda pre spotrebiteľov
• Absencia hlučných prístrojov v okne alebo na streche
• Ochrana životného prostredia
• Spoľahlivosť
• Redukcia nákladov vo fáze výstavby
• Zlepšenie estetiky budovy

• Vyrobené vo Fínsku
• Vysokokvalitné komponenty
• Spájkované alebo montované doskové výmenníky
• Malá hmotnosť a kompaktná konštrukcia
• Ľahká preprava, inštalácia a údržba

Technické parametre 

Menovitý tlak PN 16 (PN 25) 
Elektrické napájanie 230 /400 V AC

Gebwell - výmenníková stanica pre diaľkové chladenie 
- energeticky efektívne chladenie objektov
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Gebwell - skupina odbočky
– skupina odbočky vykurovania a chladenia pre sekundárny okruh,

kompletizovaná vo výrobnom závode
Skupina odbočky Gebwell je vo výrobnom závode zmonto-
vaná jednotka na použitie ako regulačný obvod vykurovania 
a chladenia v sekundárnom okruhu. 
Skupina odbočky umožňuje presnú reguláciu teploty vody, 
prichádzajúcej s vysokou teplotou z hlavného potrubia do vy-
kurovacieho okruhu s nižšou teplotou. Môže sa použiť napr. 
ako regulačný obvod jednotky vetrania.  
Skupina odbočky Gebwell je k dispozícii v troch rôznych mo-
deloch: H, L a U. Prípoje hlavného potrubia (primárna strana) 
sa u modelov H, L a U nachádzajú buď na spodnej, bočnej 
resp. hornej strane jednotky. Prípoje sekundárne strany sa 
nachádzajú vždy na hornej strane jednotky.  Okrem toho je 
model L k dispozícii vo vyhotovení s prípojmi tak na ľavej ako 
aj na pravej strane.

Skupina odbočky je vybavená 2- alebo 3- cestným ventilom, 
potrubiami rôznych dimenzií, rôznymi cirkulačnými 
čerpadlami, rôznymi pohonmi a systémom hlásenia 
ovládania 0 - 10 V alebo 230 V. 
Skupina odbočky je úplne zakrytovaná a tepelné izolovaná a 
pomocou dodaných držiakov sa upevňuje na stenu.

Skupiny odbočky Gebwell skracuje dobu inštalovania, nakoľ-
ko odpadá lokálna montáž odbočky z jednotlivých kompo-
nentov.

• Vyrobené vo Fínsku
• Zrýchľuje a zjednodušuje inštaláciu
• Zakrytovaná a izolovaná jednotka
• Vysokokvalitné komponenty

Obsah
Skupina odbočky Gebwell, zmontovaná 
vo výrobnom závode zahrňuje:

• cirkulačné čerpadlo
• regulačný ventil a pohon
• uzatváracie ventily
• teplomery
• vyvažovacie ventily
• spätný ventil
• izolácia a kryt
• nástenné držiaky

Parametre
• Max. prevádzkový tlak: 6 bar
• Prevádzková teplota: +2...+110 °C
• Materiál potrubia: EN 10217-2 (DN20-80 alebo EN 10216-2 (DN100 >),

oceľ na tlakové nádoby (P235GH), EN 1.4301 (AISI 304)
• Dimenzie potrubí: DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80 a

DN100
• Cirkulačné čerpadlá: Grundfos Magna3 alebo Wilo Stratos
• Pohony: Siemens SSC619, SAS31.00, SAX619.03, SAX319.00,

SKC60 and SKC32.60
• Hlásenie ovládania: 0–10 V alebo 230 V

Skupina odbočky H: DN 50 s 2- cestným ventilom

Skupina odbočky LR: DN 50 3- cestným ventilom

Skupina odbočky LL:  DN 50 s 2- cestným ventilom

Skupina odbočky U :  DN 100 s 3- cestným ventilom
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Gebwell G-Power® - výmenníková stanica pre rodinné a bytové domy 
– spoľahlivé vykurovanie pre malé objekty

G-Power je perfektné riešenie pripojenia rodinných do-
mov na systém CZT. G-Power je vhodná pre novo-
stavby ako aj pre renovácie a môže sa použiť tak pre 
radiátorové ako a podlahové vykurovanie. 

Výmenníková stanica systému CZT G-Power je jednoduchý, 
bezstarostný a spoľahlivý vykurovací systém, ktorý zabez-
pečí stabilnú, príjemnú a komfortnú teplotu miestnosti a 
dostatočné zásobovanie TÚV. 

Výmenníková stanica s dvomi okruhmi je nezávislý systém 
na zabezpečenie vykurovania a prípravu TÚV. Prídavný tretí 
okruh trojokruhovej výmenníkovej stanice možno napr. pou-
žiť celoročne na vykurovanie vlhkých priestorov a to nezá-
visle od potreby tepla v iných miestnostiach. 

G-Power má ľahkú a kompaktnú konštrukciu a má  úhľadne 
vyleštený vzhľad. Návrh a realizácia zohľadňujú jednoduchú 
montáž a obsluhu, ktoré má výmenníková stanica na vyni-
kajúcej úrovni, takže je najlepšou voľbou. 

• Vyrobené vo Fínsku
• Malá hmotnosť a kompaktná konštrukcia
• Vynikajúca automatizácia riadenia
• Obehové čerpadlá energetickej triedy A
• Jednoduché inštalovanie a údržba
• Úhľadný vzhľad
• Rúrky z nerezovej ocele (2/100, 2/150, 3/100 a 3/150)

Gebwell  
G-Power®

GTIN
(64158..)

TÚV
kW

Radiátorové 
vykurovanie, 

kW
Podlahové vykurovanie, 

kW
Rozmery

mm
Hmotnosť

kg

Primár. strana
Sekund. strana

70-20°C /  
10-58°C

115-63°C / 
60-80°C

115-43°C / 
40-70°C

115-33°C / 
30-39°C

115-33°C / 
30-37°C

115-33°C / 
30-35°C hĺ. x š x v kg

2/100A A/B 53220064/71 60 20 14 21 16 11 440 x 560 x 1000 37,5

2/150A A/B 53220149/56 100 30 21 22 17 12 440 x 560 x 1000 40

3/100A A/B 53220026/88 60 20 14 21 16 11 440 x 560 x 1000 50

3/150A A/B 53220170/87 100 30 21 22 17 12 440 x 560 x 1000 52,5

2/200 53220095 120 30 40 39 30 21 510 x 620 x 1100 55

Štandardné vybavenie
• Elektronické regulátory vykurovacieho okruhu
• Obehové čerpadlo vykurovania
• Obehové čerpadlo okruhu prípavy TÚV
• Spájkované doskové tepel. výmen. pre vykurov.  a TÚV
• Zásuvka na elektrické pripojenie
• Riadiaca centrála so spínačmi prevádzky čerpadiel
• Uzatváracie a bezpečnostné ventily, napúšťací ventil,

ventil napájania okruhu prípravy TÚV
• Snímače tlaku
• Expanzná nádrž
• Termostat s vypínaním obehového čerpadla vykurovania
• Prvky primárneho okruhu sú integrované vo výmenní-

kovej stanici

Príslušenstvo
• Lokálne podmienky môžu prípadne vyžadovať regulátor

rozdielového tlaku
• Modem GSM pre diaľkové monitorovanie a ovládanie

(Ouman automatics) 
• Tlmič tlakových rázov na kompenzáciu prípadných

tlakových rázov v systéme prípravy TÚV

Inštalácia
Výmenníkové stanice systému CZT G-Power sa vyznačujú 
vynikajúcim komfortom montáže. Stanice obsahujú sadu na 
nástennú montáž. Potrubia stanice sú pripojené na sieť sys-
tému CZT a okruhy vykurovania a ohrevu TÚV. 
Sekundárne potrubia výmenníkovej stanice možno pripojiť 
buď zhora alebo zospodu. Stanica je pripojená na elektrické 
napájanie cez zásuvku a externý snímač je pripojený na 
riadiace centrum cez konektor.  
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G-Power 2/200G-Power 2/100 a 2/150

			


	 počet okruhov
	
	
	

Trieda výkonu: samostatné rod. domy
Trieda výkonu: dvojdomy 

Trieda výkonu: dvojdomy a radové domy

• Všetky výmenníkové stanice možno pripojiť na radiátorové
a podlahové vykurovanie

• Dimenzie ventilov
A
B

TÚV: 1,6 a vykurovanie 0,4 
TÚV: 1,0 a vykurovanie 0,25

• Dimenzovanie 3. okruhu na 3/100 a 3/150 sú podľa max.
výkonu  programu teploty 30 - 39 °C

Gebwell  
G-Power®

GTIN
(64158..)

TÚV
kW

Radiátorové 
vykurovanie, 

kW

Podlahové vykurovanie,
 kW

Rozmery, 
mm

Hmotnosť,
kg

Primár. strana
Sekundár. str.

70-20°C /  
10-58°C

115-63°C / 
60-80°C

115-43°C / 
40-70°C

115-33°C / 
30-39°C

115-33°C / 
30-37°C

115-33°C / 
30-35°C hĺ x š x v kg

2/100A A/B 53220064/71 60 20 14 21 16 11 440 x 560 x 1000 37,5
2/150A A/B 53220149/56 100 30 21 22 17 12 440 x 560 x 1000 40
3/100A A/B 53220026/88 60 20 14 21 16 11 440 x 560 x 1000 50
3/150A A/B 53220170/87 100 30 21 22 17 12 440 x 560 x 1000 52,5
2/200 53220095 120 30 40 39 30 21 510 x 620 x 1100 55

Gebwell G-Power® substation unit for detached and semi-detached houses
– Reliable heating for the small properties



38 WWW.GEBWELL .COM 
v2-5 07122020

Gebwell Combi
– ekonomicky efektívne spätné získavanie tepla z odpadového vzduchu

Gebwell Combi  je systém na spätné získavanie tepla 
z odpadového vzduchu a jeho využitie na vykurovanie 
budovy a prípravu TÚV.

Nákladovo najefektívnejšie riešenie spätného
získavania tepla
Tepelné čerpadlo systému spätného získavania tepla 
Combi, jeho distribučná stanica systému VZT a zásobníky 
sú všetky vyrábané v našich závodoch Leppävirta. Preto 
môžeme náš systém ponúkať za veľmi výhodnú cenu. 
Okrem toho sa celý systém vo výrobnom závode testuje, 
aby sa zabezpečila jeho spoľahlivosť a ekonomická 
efektívnosť.  
Kompatibilita prístrojov zaručuje energetickú efektívnosť 
systému. Voliteľne môžeme pre váš systém dodať aj prístro-
je na spätné získavanie tepla Finnish Pilpit. Automatizácia 
zaručuje bezchybnú činnosť všetkých častí. Automatizácia 
taktiež umožňuje diaľkový manažment.
Combi pre projektantov
Návrh spoľahlivého a ekonomicky efektívneho systému 
Combi zjednodušujú tabuľky príkladov konceptu Gebwel. 
V prípade potreby sú k dispozícii oddelenia odbytu a 
konštrukcie spoločnosti Gebwell Ltd.  
Combi pre dodávateľov
Zaobstaranie systému Combi je ľahké, nakoľko všetky 
prístroje systému možno objednať na jednom mieste. Keďže 
prístroje vyrába ten istý výrobca, ľahko sa inštalujú a ich 
funkčnosť bola testovaná. V prípade potreby je k dispozícii  
kvalifikovaná technická podpora výrobného závodu.   

Diaľkový manažment
Prostredníctvom diaľkového riadenia môžu správcovia do-
mu a firma zabezpečujúca údržbu cez Internet systém mo-
nitorovať a manažovať. Názorné správy dokumentujú po-
čas želaného časového obdobia spotrebu a produkciu sys-
tému ako aj systémom dosiahnuté úspory. Prvé dva roky 
diaľkového manažmentu sú zahrnuté v cene systému. 

• Vyrobené vo Fínsku
• Maximálna nákladová efektívnosť
• Spoľahlivá prevádzka
• Najlepšie komplexné riešenie na trhu
• Jednoduché projektovanie, zaobstaranie a  inštalovanie
• Diaľkový manažment
• Technicky dokumentované úspory

Obsah dodávky
• G-Power - distribučná stanica systému CZT s

2- alebo 3 okruhmi
• Tepelné čerpadlo T2 , Gemini alebo Taurus
• Vyrovnávacia nádrž G-Energy
• Ohrievače vody KVL
• Prístroje na spätné získavanie tepla
• Automatizácia a služby diaľkového manažmentu

Princíp činnosti systému Combi
Starý ventilátor odpadového vzduchu v budove sa nahradí 
prístrojom na spätné získavanie tepla, ktorý spätne zís-
kava teplo z odvádzaného odpadového vzduchu. Teplo sa 
vedie k tepelnému čerpadlu, ktoré sa využíva na vykuro-
vanie budovy a prípravu TÚV. Pri použití systému spätné-
ho získavania tepla sa aj stará distribučná výmenníková 
stanica systému CZT nahradí hybridnou stanicou G-Power. 
Nová hybridná výmenníková stanica má automatický ria-
diaci systém, ktor zabezpečuje bezchybnú prevádzku a 
monitorovanie systému spätného získavania tepla.  

Systém obsahuje okrem toho zásobník a ohrievače TÚV, 
ktoré sú obvykle osadené nabíjacou špirálou. Zásobník 
zabezpečuje dostatočne dlhé zapnutie tepelného čerpadla 
a ohrievače TÚV umožňujú využiť spätne získané teplo na 
výhodný ohrev TÚV. 
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Gebwell Combi
– Cost-efficient recovery of heat from exhaust air

Proces dodávky geotermálneho systém Gebwell 

1. Žiadosť o cenovú ponuku
Skontaktujte sa s najbližším predajcom spoločnosti Gebwell 
a e-mailom, vyplnením formulára na našej webovej stránke alebo 
telefonicky požiadajte o cenovú ponuku na geotermálne tepelné 
zariadenie. 

2. Špecifikácia požiadavky
Predajca spoločnosti Gebwell vás osobne navštívi alebo telefonicky 
s vami prekonzultuje , aký druh geotermálneho tepelného 
zariadenia by bol pre vás vhodný.  

3. Cenová ponuka
Od vášho predajcu dostanete cenovú ponuku, individuálne 
zodpovedajúcu vašim špecifickým potrebám. Spolu s vami 
podrobne prejedná detaily cenovej ponuky. 

4. Schválenie cenovej ponuky
Po schválení cenovej ponuky sa zadá objednávka a predajca môže 
začať plánovať postupnosť prác.

5. Informácie o postupe prác
Dostanete informácie o časovom harmonograme a realizovaných 
prácach, okrem iného o povoleniach, kto ich zabezpečí, kedy sa 
bude vŕtať zemná sonda a kedy sa bude inštalovať tepelné 
čerpadlo.

6. Žiadosť o povolenie
Podá sa žiadosť o povolenie vŕtania.  Žiadosť podá zákazník alebo 
predajca, keď poskytuje takého služby.  

7. Vŕtanie zemnej sondy
Vŕtacia spoločnosť vyvŕta lokálnu zemnú sondu. V závislosti od 
druhu zeminy trvá vŕtanie spravidla jeden deň.

8. Dodávka geotermálneho tepelného čerpadla
V závislosti od dohody dodáva Gebwell geotermálne tepelné 
čerpadlo predajcovi alebo priamo zákazníkovi. 

9. Inštalácia geotermálneho tepelného čerpadla
Geotermálne čerpadlo inštaluje predajca a zabezpečuje jeho 
pripravenosť na prevádzku.

10.Poučenie o prevádzke
Predajca vás poučí o obsluhe geotermálneho čerpadla. Súčasne sa 
vyplní protokol o inštalovaní.
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